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dart Manometreler

» MN-S

TEPO MN-S serisi Standart manometreler tehlikesiz ortamlarda, kristalize, viskoz, korozif olmayan
akiskanlarin basing élciiminde kullanilir. Muhafaza celik olup, burdon tipi, mekanizma, soket ise piring
alasimh malzemelerden imal edilmistir.

Gosterge caplan 100 ve 150 mm.olup, direkt alttan ve arkadan baglantili ve pano montaji icin én/arka flansh
olarak imal edilmektedir.

100 mm. Alttan baglanti 150 mm. Alttan baglanti

Y MN-S-100..Alttan MN-S-160..Alttan

100 mm. Arka baglanti 150 mm. Arka baglant

MN-S-100..Arka
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dart Manometreler

» MN-S

Ozellikler

¢ Hassasiyet: 1.6% (Tam skalada)

+ Olci alani: 0 ~1 Bar ile 0 ~ 600 Bar

# (Calisma basinci: strekli calismada tam skalanin 3/4 ‘0
darbeli calismada tam skalanin 3/2'si
kisa sUreli calismada tam skala deger

# Ortam sicakhidi: -40 ~ 70 °C (Relatif nem <85%)

¢ Sicaklik etkisi: 20+5%C Uzerindeki her 10 °C'da 0.6% ilave edilmesi gerekir.

#+ Burdon tip/soket: Fosfor bronze burdon tipd ve piring soket

+ Kaynak: 0 ~ 40 Bar arasi 4% gumus kaynadi, 40 bar'in (zeri ve ylksek sicaklik tiplerinde 40% gumus kaynad)

+ Mekanizma: Piring
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Muhafaza: St13 siyah kaplamal

Skala: Beyaz boyal alominyum zemin Gzerine siyah baski
Ibre: Siyah epksili aliminyum

Cam: 3 mm. Duz enstriman cami veya pleksiglas
Baglanti: G1/2", 1/2" NPT, misteri istegine uygun

Olgl Alanlar

-1 ~ 0 Bar 1 Bar 40 Bar
-1 ~0.6 Bar 1.6 Bar 60 Bar
-1~1.5 Bar 2.5 Bar 100 Bar
-1~ 3 Bar 4 Bar 160 Bar
-1 ~5 Bar 6 Bar 250 Bar
-1~9 Bar 10 Bar 400 Bar
-1~ 15 Bar 16 Bar 600 Bar

-1 ~ 24 Bar 25 Bar

Siparis ornegi

Manometre siparigi verirken asagidaki dzellikleri belirtiniz.

- Model numarasi,

- Gosterge capi,

- Ol alani ve Basing birimi,

- Badlanti tipi,

- Baglanti disi,

- Hassasiyet,

- (Eger gerekliyse, aksesuar,6zel skala..)

0liy - MN-S-150-(0/100 Bar)-Alftan-R1/2-1.6
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dart Manometreler

» MN-S

Olguler (mm.)
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Cap 150 mm.
Tip A B G H
100 mm. Alttan 101mm 50mm 89mm
100 mm.Arka 100mm 45mm B0mm 31.5mm
150 mm.Alttan 150mm 50mm 118mm
150 mm.Arka 150mm 50mm 94.5mm 31.5mm
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fazali Manometreler

» MN-C

dzellikler

Cap: 100 mm. ve 150 mm.
Hassasiyet: 1%, 1.6%
Olgti Alari: -1..1000 Bar
Koruma sinifi: IP55
Ortam sicakligi: -40 °C..+70 °C Max.+200 °C
Badlanti: G1/27, 1/2" NPT, G3/8", 3/8" NPT
Muhafaza: Celik, siyah boyali
Soket: MN-C-P paslanmaz ¢elik,
MN-C-A ve MN-C-C; St45 Celik
Burdon tap: Tim modeller paslanmaz celik, Argon kaynag

v ¥ v v v v®w

Genel
Ic aksam paslanmaz celik

L

+ Mekanizma: Paslanmaz celik
+ Cam: 3 mm.

¢ lbre: Celik; duz veya mikrometrik ayarli

Olgi Alam

-1~0 Bar 0~0.6 Bar 0~25 Bar

-1~0.6 Bar 0~1 Bar 0~40 Bar

-1~1.5 Bar 0~1.6 Bar 0~60 Bar
-1~3 Bar 0~2.5 Bar 0~100 Bar
-1~5 Bar 0~4 Bar 0~160 Bar
i¢ aksam paslanmaz gelik shiw AL i D aHILAl
Soket celik -1~15 Bar 0~10 Bar 0~400 Bar
-1~24 Bar 0~16 Bar 0~600 Bar

0~1000 Bar

Siparis 6rnegi

Manometre siparisi verirken asagidaki 6zellikleri belirtiniz.

- Model numarasi

- Manometre ¢api,

- Kuru veya Sivi dolgulu (GD=Gliserin dolgu, SD=Silikon dalgu)
- Olgii alani ve Basing birimi,

- Pano montaji igin; ©n Flans (FF), Arka Flang (RF)

- Baglanti tipi,

- Baglant: disi,

- Hassasiyet,

- (Eger gerekliyse, aksesuar,ozel skala..)

Ic aksam paslanmaz celik
Soket celik

0]yl MIN-C-C-100-(0/100 Bar)-Alttan-R1/2-1.6
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azali Manometreler

» MN-C
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Alttan baglantili, arka flans baglantih (RF) Arkadan baglantili, 6n flans baglantih (FF)
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Olgiiler D D1 B H Fp D2 OE of
©100 101 a9 50 B89/86 M20 1.5/NPT1/2 | 1315 118 5.5
©100 101 | 99 | 50 | 90/87 | M20 1.65/NPT1/2| 128 | 1185 | 55
@150 149 | 147 50 118/115 M20 1.5/MNPT1/2 180 162 6
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anometre
MN-S
MN-P

>

<+ Korozif akiskanlar igin Komple Paslanmaz Celik Manometre
<+ Titresimli akiskanlar icin Paslanmaz Celik Manometre

<+ Korozif ve titregimli akigkanlar igin Komple Paslanmaz Celik ve
Gliserinli Manometre

1
3

Genel

TEPO Komple paslanmaz celik gliserinli manometreler korozif ve darbeli basingh gaz ve sivilann basing
dlcUmiinde kullanilir.

Standart gliserinli manometreler, ic aksami piring, soket ve muhafazasi paslanmaz c¢elik manometrelerdir.
Korozif olmayan, darbeli basinga sahip sivi ve gazlarin basing élgimande kullanilir,

Komple paslanmaz celik manometreler korozif sivi ve gazlarin basinglarini dlgmek amaciyla kullanilir.
Bu seride yeralan manometrelerin timi ic bayonet muhafazalidir.

Urtinler
Model Isim ve 6zellik
MN-S-63 Cap 63 mm. Bayonet Muhafaza Manometre
MN-P-63
MN-P-100 CGap 100/150 mm.Komple Paslanmaz Bayonet Muhafaza Manometre
MN-P-150
MN-P-100-.. Cap 100/150/160 mm.Komple Paslanmaz Bayonet Muhafaza
MN-P-150-.. Sivi Dolgulu Manometre
MN-P-160-..
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anometre
» MN-S
MN-P

Ozellikler

Alttan ve arkadan baglanti,

Tek parca soket, i¢ bayonet muhafaza ve kapak,
Paslanmaz celik veya piring ic aksam,

AlSI 30455 paslanmaz ¢elik muhafaza,

Kuru veya Sivi dolgulu tip,

M14x1.5, 1/4"NPT, G 1/4" baglant,

Hassasiyet: 1.6%, 2.5% /Tam skalada),

Olgu alani: 1 ile 1000 Bar,

Ortam sicaklidi:Sivi dolgulu tip -5..60°C
Kuru tip -40..60°C

* * ¢ % ¢ ¢

Tip
e Alttan baglant Arka baglanti
I pargalar piring, kuru tip MN-S-63-Alttan MN-S-63-Arka
I¢ pargalar piring, sivi dolgulu MN-S-63-. -Alttan MN-S-63-..-Arka
Komple paslanmaz gelik, kuru tip MN-P-63-Alttan MN-P-63-Arka
Komple paslanmaz celik, sivi dolgulu MN-P-63-..-Alttan MN-P-63-..-Arka

Olculer (mm.)
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Tip D
Alttan baglanti P64
Arka baglanti D64
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Vlanometre
» MN-S
> MN-P

Teknik 6zellikler

4 Standart: EN837
¢ Cap: 100 mm. 150 mm.
¢ Hassasiyet: 1%, 1.6% Tam skalada
¢ Olci alani: -1..1000 Bar
¢ Koruma sinifi: IP65
# Ortam sicakhigi: -40°C..+70°C
+ Maksimum sicaklik: 200°C
4 Baglanti: G1/2°, 1/2"NPT, G3/8, 3/8"NPT
+ Muhafaza: AISI 304SS, I¢ bayonet
4 Soket: AlSI 3045S (22X22 kare)
4 Burdon tlp: AlSI 31655
# Dolgu sivisi: Gliserin veya Silikon
4 Mekanizma: AlSI 30458
# Cam: 3 mm. Enstriman diz cam
# Lamine emniyet cam ve organik cam istek Uzerine
Olgl Alanlar
-1~0 Bar 0~0.6 Bar 0~25 Bar
-1~0.6 Bar 0~1 Bar 0~40 Bar
-1~1.5 Bar 0~1.6 Bar 0~60 Bar
1~3 Bar 0~2.5 Bar 0~100 Bar
-1~5 Bar 0~4 Bar 0~160 Bar
-1~9 Bar 0~6 Bar 0~250 Bar
-1~15 Bar 0~10 Bar 0~400 Bar
Mihcres A -1~24 Bar 0~16 Bar 0~600 Bar
0~1000 Bar

Siparis érnedi

Manometre siparisi verirken asadidaki ézellikleri
belirtiniz.

- Model numarasi

- Manometre ¢api,

- Kuru veya Sivi dolgulu (GD=Gliserin dolgu, SD=Silikon dolgu)
- Olgi alani ve Basing birimi,

- Pano mantaji igin; On flang(FF), Arka Flang (RF), U-Klemp (U)
- Baglanti tipi,

- Baglanti disi,

- Hassasiyet,

- (Eger gerekliyse, aksesuar,ozel skala..)

MN-P-100-..-Arka

0=l MN-P-100-SD-(0/600 Bar)-U-Arka-R1/2-1

Eryaman AvVM. 2.Cad No:11/50 06753 Ankara-TURKEY Tel +80 312278 44 51 Fax: +90 312278 55 58 e-mail: info@teknopoli.com web: hitp:ifwsw tekmopaoli.com



Alttan baglanti Alttan baglanti, On flans pano montajh

Arka baglanti, Sivi dolgulu Arka baglantili, On flang pano montajli

Arka baglanti, U-klemp pano montaj
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Vlanometre
MN-S
MN-P

>

Olcller (mm.)

B B
1 _*_ -
= . =l o i L il
- I B N
|
e e - |
|
H
s FP J
Cap D D1 B H Fp 02 DE Of
@100 101 o9 50 138/135 M20X1.5/MPT1/2 131.5 118 55
@150 149 147 50 192/189 M20X1.5/MPT1/2 181 162 6

I _ 1la
Sl U
H
o Fp
Cap D D1 B H Fp D2 OE of
O100 i 29 50 a2/89 M20X1.5/MNPT1/2 128 117.5 8.5
D150 149 147 50 91/88 M20X1.5MNPT1/2 180 165 G
i 1
b |.
== -HH |
CH A et
. ]
Cap D D1 B H Fp b c L
®100 101 99 50 92/89 M20X1.5/NPT1/2 3z 26 106
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lanometre
} M N-s
MN-P

MN-P-100-..-Arka

MN-P-100-..-Alttan
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Ozellikler

+ Standart: EN837

+ Cap: 100 mm. 150 mm. 160 mm.

+ Hassasiyet: 1%, 1.6% Tam skalada

+ Olgii alani: -1..1000 Bar

+ Koruma sinifi: IP65

¢ Ortam sicakhdr: -5°C..+60 °C

+ Baglanti: G1/2", 1/2"NPT, G3/8, 3/8"NPT

+ Muhafaza: Paslanmaz celik

# Soket: AIS| 30455 (22x22 mm.kare)

+ Burdon tip: AISI 3165S

+ Conta: EPDM

# Dolgu sivisi: Gliserin veya Silikon

+ Mekanizma: Paslanmaz celik

# Cam: 3 mm. Enstriman diz cam

¢ Lamine emniyet cam ve istek Gzerine organik cam

Olgii Alanlar
-1~0 Bar 0~0.6 Bar 0~25 Bar
-1~0.6 Bar 0~1 Bar 0~40 Bar
-1~1.5 Bar 0~1.6 Bar 0~60 Bar
-1~3 Bar 0~2.5 Bar 0~100 Bar
-1~5 Bar 0~4 Bar 0~160 Bar
-1~9 Bar 0~6 Bar 0~250 Bar
-1~15 Bar 0~10 Bar 0~400 Bar
-1~24 Bar 0~16 Bar 0~600 Bar
0~1000 Bar

Siparig érnedi

Manometre siparisi verirken asagdidaki 6zellikleri
belirtiniz.

- Model numarasi

- Manometre ¢api,

- Sivi dolgusu (GD=Gliserin dolgu, SD=Silikon dolgu)

- Olg alani ve Basing birimi,

- Pano mantaji igin; On flang(FF), Arka Flans (RF)

- Baglant tipi,

- Baglant disi,

- Hassasiyet,

- (Eger gerekliyse, aksesuar,0zel skala..)

ol MN-P-GL-160-(0/10 Bar)-Alttan-R1/2-1
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anometre
MN-S
MN-P

Olguler (mm.)

Direkt montaj

Direkt montaj

Arka flans pano montaj
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Cap D D1 B H Fp D2 ¢ E ¢ f
$ 100 101 99 50 89/86 M20x1.5/NPT1/2 | 1315 | 118 | 55
$ 150 149 147 50 118/115 M20x1.5/NPT1/2 | 181 162 | 6

¢ 160 161 159 50 124/121 M20x1.5/NPT1/2 | 196 178 5.8
Cap D D1 B H Fp D2 b E ¢ f
$ 100 101 99 50 92/89 M20x1.5/NPT1/2 | 128 | 1175 | 55
$ 150 149 | 147 50 91/88 M20x1.5/NPT1/2 | 180 165 6
¢ 160 161 159 50 89/86 M20x1.5/NPT1/2 | 196 178 5.8
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lyetli Manometreler

» MN-P-Sf

Komple paslanmaz c¢elik emniyet serisi manometreler lamine emniyet cami, patlama diski ve basing koruma
arka plakasi ile standart olan paslanmaz celik manometrelerden ayrilir. MN-P-Sf serisi manometreler ylksek
emniyet isteyen proseselerde guvenle kullanilir.

Ozellikle korozif akiskanlarin basing élgiiminin yapilacadi her proses igin uygundur. Bununla birlikte kristalize
olan, yiksek viskoziteli akigkanlarda tek bagina kullaniimamalidir. Bu tip proseslerde bir diyafram ayrici ile birlikte
kullanilmasinm tavsiye ederiz.

MN-P-5-63
MN-P-Sf-100
MN-P-5f-160

MN-P-Sf-63-..
MN-P-5f-100-..
MN-P-5-160-..

Eryaman AvM. 2.Cad No:11/50 06753 Ankara-TURKEY +

Olgii Alanlari

-1~0 Bar 0~0.6 Bar 0~25 Bar
-1~0.6 Bar 0~1 Bar 0~40 Bar
-1~1.5 Bar D~1.6 Bar 0~60 Bar
-1~3 Bar 0~2.5 Bar 0~100 Bar
-1~5 Bar 0~4 Bar 0~160 Bar
-1~8 Bar 0~6 Bar 0~250 Bar
-1~15 Bar 0~10 Bar 0~400 Bar
-1~24 Bar 0~16 Bar 0~600 Bar

0~1000 Bar

0~1600 Bar

Tel: +80 312 2789 44 51 + Fax: +90 312 279 55 58 + e-mail; info@teknopoli.com » web: hitp:/fwsw tekmopaoli.com




nniyetli Manometreler

» MN-P-Sf

L

*

* & ¢4 40 0 0

Ozellikler

Hassasiyet: Cap 63 mm. 1.6%, 2.5% (Tam skalanin)
Cap 100 ve gap 160 mm. 1%, 1.6% (Tam skalanin)

Olcii alani: 63 mm. 0..1 ile 0..1000 Bar
100 mm. -1..0 ile 0..1000 Bar
160 mm. -1..0 ile 0 .1000 Bar
Diger élgl alanlar, birimleri ve vakum bilesik élgim skala degerleri mOmkindar,

Galisma basinci:Cap 63 mm. sureklide tam skalanin 3/4, darbelide tam skalamin 2/3'0, kisa surelide tam skalanin 1.2 kati
Cap 100/160 mm. sureklide tam skalanin 3/4, darbelide tam skalanin 0.9'u, kisa sirelide tam skalanin 1.3 kati

Sicaklik: Ortam -40..+60 oC
Proses Max.+200 oC

Koruma sinifi; EN60529/IEC529'ye gore, Kuru tip IP54
Sivi dolgulu tip: IPE5

Badlant! disi: Cap 63 mm. G1/4°, Cap 100 ¢ap 160 mm. G1/2°, 1/2"NPT, musteri istegine gore
Soket: AlISI 30455

Olcli elemani: Paslanmaz celik burdon tlpa

Dolgu sivisi: Gliserin, Silikon

Mekanizma: Paslanmaz gelik

Ibre: Epoksi siyah aliminyum, mikrometrik ayarli

Muhafaza: Paslanmaz celik, patlama diskli ve basing koruma amacl arka plakali

Cam:Lamine emniyetli cam

Siparis 6rnegi

Manometre siparigi verirken agsagidaki tzellikleri belirtiniz.

- Model numarasi

- (GOsterge capi

- Kuru veya Sivi dolgulu tip (GD=Gliserin dolgulu, SD=Silikon dolgulu)
- Olgi alani ve Basing birimi,

- Pano montaji igin; On Flang (FF). Arka Flans (RF)

- Baglant tipi,

- Baglant disi,

- Hassasiyet,

- (Eger gerekliyse, aksesuar,bzel skala..)

0lie=-1 " MIN-P-SF-160-(0/150 PSI)-Alttan-R 1/2-1
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Olculer (mm.)

B
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®63 64 | 63 | 40 | 62/65 | M14x1.5/NPT1/4
T { ® 100 101 | 100 | 60 | 87/90 | M20x 1.5/NPT1/2
© 160 161 | 160 | 75 | 120/123| M20x1.5/NPT1/2




erisi Manometreler

» MN-PP

[DEZ]  standart tip
IIDEE2:  Pastanmaz celik tip

Genel

TEPO 4 1/2" Basing manometreleri gevresel ve
kullanim etkilerinin ve prosesin zor oldugu agir
endustriyel kogullarda galismak tzere dizayn
edilmig ve Uretilmistir. Petrokimya, Kimya, Gida
santralleri,Enerji santralleri baslica kullanim
alanlanidir.

Muhafazasinin saglamhid yanisira, iginde yeralan
arka kasasi ve patlama diski sayesinde proses ve
calisma emniyetinide sadlar.

Basing koruma diski Muhafaza Skala Cam

Arka plaka

i¢ aksam Sizdirmazlik contasi Kapak

el

Eryaman AVM. 2.Cad No:11/50 06723 Ankara-TURKEY « Tel: +90 312 279 44 51 « Fax; +90 312 279 55 58 » e-mail; info@teknopoli.com « web: hitp:/Mwww. teknopall.com



erisi Manometreler

Ozellikler

# Hassasiyet: 0.5%, 1% (Tam skalada)
+ Olgl alani: -1~ 0 Bar,0 ~ 1400 Bar

¢ Ortam sicakhdi: -40 ~ +65 °C

¢ Calisma sicakligi: Max. 100°C

¢ Sicaklik etkisi: 40°C sicaklikda hassasiyet 1.5%
¢ Koruma sinifi: IP65

¢ Soket malzemesi: Piring ve paslanmaz celik

4 Olgum elemani: P < 60 bar C-tip Bakir alasimli burdon tipii
P > 60 Bar Paslanmaz c¢elik helikal burdon tipi

¢ Baglanti: 1/2" NPT, G1/2", M20x1.5

# Muhafaza: Siyah polpropylene, patlama diskli ve arka plaka korumali
# Dolum tapasi: Yag-sizdirmaz kauguk

+ Skala: Beyaz boyall aliminyum zemin Uzerine siyah/renkli baski

¢ Ibre: Aluminyum, siyah, mikrometrik ayarlanabilir.

# Mekanizma: Piring

¢ Cam: 3 mm. enstriman dtz cam

+ Dolgu sivisi: Silikon, Gliserin

% Burdon ve soket: Paslanmaz celik

% Mekanizma: Paslanmaz ¢elik

# Kaynak: Burdon tlpl-Soket kaynagi Argon gazalt kaynagdi ile
4 Dolgu sivisi: Silikon

# Diger ozellikleri MN-PP-S gibidir.

Siparis orneqi

Manometre siparigi verirken asagidaki dzellikleri belirtiniz.

- Model numarasi

- Kuru veya Sivi dolgulu,(GD=Gliserin dolgu, SD=Silikon dolgu)
- Ol¢ii alani ve Basing birimi,

- Bag@lant tipi,

- Baglanti disi,

- Hassasiyet,

- (EQer gerekliyse, aksesuar,bzel skala..)

0lul-Yd MIN-PP-S-(0/10 Bar)-Alftan-R 1/2-1
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erisi Manometreler

» MN-PP

Olguler (mm.)

@27

39

pud
T 45
Olgii Alanlari

-1~0 Bar -1~15 Bar 0~6 Bar 0~25 Bar 0~160 Bar 0~1000 Bar
1~0.6 Bar | -1~24 Bar 0~7 Bar 0~30 Bar 0~250 Bar 0~1100 Bar
-1~1.5 Bar 0~1 Bar 0~10 Bar 0~40 Bar 0~300 Bar | 0~1200 Bar
-1~3 Bar 0~1.6 Bar 0~15 Bar 0~50 Bar 0~350 Bar 0~1300 Bar
-1~5 Bar 0~2.5 Bar 0~16 Bar 0~60 Bar 0~400 Bar 0~1400 Bar
-1~9  Bar 0~4 Bar 0~20 Bar 0~100 Bar 0~B800 Bar
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asing Manometresi

» FMN-B

Urtn aciklamasi

Cift burdon tOpla fark basing manometreleri iki basing arasindaki farki dlgmek Ozere dizayn edilmiglerdir. Fark basing
manometrelerinin iki modeli mevcuttur; TEPO FMN-B-S standart tip, korozif olmayan akiskanlar igin ve FMN-B-P

paslanmaz celik, korozif akiskan ve cevre kosullari icin.

Manometre kendi iginde birbirinden bagimsiz ¢alisan iki dlgiim sistemine sahiptir. Olglilen proses basinci ilgili burdon
tipand acar bu hareket bir mekanizma dislisi vasitasi ile ibrelere aktarilir. Bu ibrelerden bir ylksek basinci, digeri

disik basinci gosterir.

iki ibre aradaki fark, fark basinctir, ayrica yardimei bir donel skala fark basinci direkt gosterir.

Standart tip cift burdonlu
Fark Basing Manometresi

B i\

FMN-B-P
Paslanmaz celik gift burdonlu
Fark Basing Manometresi

Siparis ornegi

- Model numarasi

- Manometre capi,

- Kuru veya sivi dolgulu tip (GD=Gliserin dolgu, SD=Silikon dalgu),
- Pano montajl igin; On Flans (FF), Arka Flang (RF)

- Olgli alani ve Basing birimi,

- Baglant disi,

- Hassasiyet,

- (EGer gerekliyse, aksesuar dzel skala..)

0l -1 FMN-B-P-100-(0/1 Bar)-R1/2-1.6

Fark Basing Manometresi siparisi verirken asagidaki 6zellikleri belirtiniz.

Eryaman AvM. 2.Cad No:11/50 06753 Ankara-TURKEY « Tel: +80 312 278 44 51 « Fax: +90 312 279 55 58 « e-mail; info@teknopoli.com - web: hitp:/fwsw tekmopaoli.com



3asing Manometresi

» FMN-B

Teknik ozellikler

# Hassasiyet: 1.6%

¢ Qlcti alani: 1..100 Bar
# Ortam sicakhgi: -20°C..+60°C

® Caligma sicakhgi: +60°C’dan dusik
# Montaj: Direkt alttan (6n veya arka flang mumkdndar.)

& Koruma sinifi: IP45

+ Baglanti: G1/27, 1/2" NPT, 1/4" NPT, G 3/8", 3/8" NPT

# Proses baglantisi: Piring
# Burdon tipu: Fosfor-Bronz
# Kaynak: Gumis kaynagi
# Muhafaza: AlSI 30455

+ Conta ve patlama tapasi malzemesi: Kauguk
4 Cam: 3 mm. diiz cam (Organik iki katmanli cam mimkdnddr)

& lbre: Aluminyum, kirmizi ve siyah renkli

¢ Mekanizma: Piring

¢ Skala: Beyaz boyali Aliminyum zemin (zerine siyah baski

# Yardimci ekipman: Fark basing manometreleri 3 yollu veya 5 yollu manifoldlar ile birlikte kullaniimahdir.

# Baglanti soketi: AIS|I 304SS

# Burdon tupi: AISI 316SS

4 Kaynak: AISI 316SS TIG Argon
% Mekanizma: Paslanmaz gelik
+ Akiskan sicakhdi: 100°C

# Muhafaza: AlSI 304SS

# Diger 6zellikler FMN-B-S'ninkiler gibidir.

Olgi Alanlar
0~1 Bar 0~6 Bar 0~40 Bar
0~1.6 Bar 0~10 Bar 0~60 Bar
0~2.5 Bar 0~16 Bar 0~100 Bar
0~4 Bar 0~25 Bar

Mot Hassasiyet 0-1 Bar'da 2 5% dir.
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asing Manometresi

» FMN-B

L—p P
Tip D D1 B (o H L
FMN-B-5-100 101 99 B0 58 875 32
FMN-B-P-160 150 157 82 76 146 32
Montaj

y |
I
i ‘| T I l Motlar:
| i 1- (#) ylksek basing ibresi kimmizidir,

o 5 2- (=) diglik basing ibresi gébekteki dairesel ibredir.
> 1 1 3- Alfa fark basingtir,
T
P+ P-

Isletme talimati

+ DP Manometre skala dederi, dlcime misade edilen en ylksek dederdir.

& Tam skala degerinin 1/3 veya 2/3'Un0 kullanmanizi tavsiye ederiz. Cok kicik dederleri okumak uygun degildir. Fark
basing 1/10 tam skala degerinden kugUk olmamalidir.

<& Kirmizi ibre (+) basinci (yuksek) gosterir. Dairesel ibre (-) (dlusuk) basinci gosterir. DP dederi Kirmizi ibre ile dairesel
ibre arasindaki alfa agisi kadardir ki bu deger dairesel ibre (zerindeki skala dederinden direkt olarak okunabilir. Yada
kirmizi ibre ile dairesel ibre arasindaki fark; fark basing degeri kadardir. (DP=P.-P)

* & 4

DP manometreler mutlaka 3-yollu yada 5-yollu vanalar ile birlikte kullamimalhdir.

DP manometreler ile -20°C ile +60°C arasindaki gaz ve sivi akigkanlarin basing dederleri okunur.
En dusik o6lgt alani 1.6 Bar'dir. 1 Bar'lik dlgimde ise 6lgim hatasi 2.5% dir.

Montajda (+) isaretli soketi ylksek basing, (-) isaretli soketi distk basing baglantisi olarak yapiniz.
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Basing Manometresi

» FMN-D

Urtin agiklamasi

DP manometreler iki basing dederi arasindaki farkin dlgimi amaciyla kullambir.Kullanim yerleri arasinda; Filtreler,
Sivi seviyeleri, Pompa giris ve cikisi, Petrol boru hatlar, Gaz boru hatlar, Yiksek basing pompa istasyonlan ve

daha pek ¢ok uygulama alanlari mevcuttur.

DP diyaframh manometreler endistrinin her alaninda gtvenle kullaniimaktadir.
uygun olarak imal edilmektedir.

Korozif cevre ve proses kosullanna

FMN-D

Paslanmaz celik cift diyaframli
Fark Basing Manometresi

FMN-D-GL
Paslanmaz ¢elik, sivi dolgulu, ¢ift diyaframli
Fark Basing Manometresi

Ozellikler )
Statik basing: 100 bar,
istek tizerine Sivi dolgulu,

Istek tizerine Kapiler boru,
Istek tizerine Diyafram ayrici,
Degisik montaj opsiyonlari

* & & o o

Siparig ornedi

- Model numarasi

- Manometre capi,

- Kuru veya sivi dolgulu tip (GD=Gliserin dolgu, SD=Silikon dolgu)
- Olgii alani ve Basing birimi,

- Pano montaiji igin; Gn flang(FF), Arka flans (RF)

- Baglant disi,

- Hassasiyet,

- (Eder gerekliyse, aksesuar,6zel skala..)

0 =8 FMN-D-GL-100-(0/1 Bar)-R1/2-1.6

Fark Basing Manometresi siparigi verirken asagidaki 6zellikleri belirtiniz.
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Basing Manometresi

» FMN-D

Teknik 6zellikler

Hassasiyet: 1.6%, 2.5% (1.6%; 1 bar'in tizerindeki ¢l alanlar igin gegerlidir.)
Cam: Lamine emniyet cami

Ibre: Mikrometrik ayarh siyah boyall aliminyum

Mekanizma: AlSI 3045S

Koruma sinifi: IP65

Diyafram malzemesi: AlSI 316L (- basing), AlSI 316Ti (+ basing)

Proses baglantisi: AISI 316SS

Muhafaza: AISI 304SS, Bayonet kapak

Muhafaza 6zelligi: Hava gegirmez (FMN-D-SD modele sivi dolgu mimkiinddr.)
Patlama diski ve sivi dolgu tapasi: Yag direngli kauguk

Kararl proses dlgumi: Tam skala igin

Dalgali, kararsiz proses élgimu: 0.7 x Tam skala

Max.statik basing: (+) ve (-) iki giris icinde 100 Bar

Ortam sicakhdr: -20°C..+60°C

Sicaklik sapmasi: 0.8% her 10°C sicaklik artiginda

Olgl alani: Lutfen alttaki tabloya bakiniz

Baglanti: G1/2", 1/2" NPT, 1/4" NPT, istek (zerine kapileri boru baglantili, kapiler boru ve
diyafram aynici flang baglantili imal edilmektedir.

Skala: Beyaz boyali Aliminyum zemin Uzerine siyah baski

Swvi dolgusu: FMN-D-GL Silikon veya Gliserin dolgulu, FMN-D kuru tip

Yardimci ekipman: Fark basing manometreleri 3 yollu veya 5 yollu manifoldlar ile birlikte kullaniimalidir.
Montaj parcalari: Duvar yada Boru baglanti aparatlari

S 4 4 4 4 000 0N 0

L R R 2

Olcu alanlar

0~0,16 Bar 0~1 Bar 0~4 Bar
0~0.4 Bar 0~1,6 Bar 0~6 Bar

0~0,6 Bar 0~2,5 Bar

Mot: Diger dlgi alanlari igin firmamizla irtibata geginiz
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Basing Manometresi

» FMN-D
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Tip
D D1 B H P1/P2 L
FMN-D-100 111 97 al 141 100 54
FMN-D-150 149 147 55 158 100 54
P
B ?
=
.
o 4fHa _ N




Basing Manometresi

» FMN-D

Olculer (mm.)

Arkadan montaj

4-1
|
] HJ
F| | ﬂ__
1- DP Manometre
1 2- Arka montaj plakasi
1 . 3- Sabit mesnet
L] 4- Montaj civata, somunlan
Notlar:

1- Sabit mesneti, arka montaj plakasina uyacak sekilde deliklerini ayarlayin
2- Montajin dizgin ve hatasiz olmasi igin manometreyi sabit mesnete sikica baglayiniz

3- Istek tizerine 6zel arka plaka imalati mimkinddr.

Boru montaji

1- Yatay boru

2- Dikey boru

3- Boru klempi

4- Boru montaj aparat

5- Fark basing manometresi

Notlar;
1- Boru montaji yatay ve dikey borular icin uygundur.

2- Baglanti boru capi 60 mm.den yukar olmamalidir.
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Basing Manometresi

» FMN-D

3-Yollu valf ile montaji

1- Fark basing manometresi
2- 2-yollu manifold

3 Megatif basing

4- Pozitif basing

5 Denge valfi

6- Bajdlant somunlarn

1- Fark basing manometreleri 3-yollu manifoldlar ile birlikte kullanilir.
2- Ug yollu manifold iki badlanti somunu ile manometrenin soketine uygun PTFE conta kullanarak sikica sabitelenir.

3- Devreye alinirken énce ortada bulunan denge valfi, negatif basing valfi ve pozitif basing valfi Ggl birden agilir. Negatif
ve pozitif baglantilardan igeri giren proses denge valfi sayesinde esit olarak dagilir ve bu sekilde Manometre
diyaframlarinin zarar gérmesinin éntne gegilir.

4- Basing dengelenmesi olduktan sonra denge valfi kapatilir. Manometre ibreleri artik gergek basinglarn gésterir.
Manometre ibreleri proseste basing ve vakum yok iken “0” da durmuyorsa, bir tornavida yardimi ile *0" gosterecek

sekilde ayarlanir.

5- Cift diyaframl fark basing manometresi arka plakasi vasitasi ile sabit bir mesnete veya bir boruya montaj klempi
ile montaj edilir.

s I Il
. N
SiliEE i

1- Oncelikle ortada yeralan dengeleme valfini & aciniz,

2-(3 ve (@ basing vanalarini kapatiniz. (Normal galisma esnasinda (3 ve @ basing valfleri zaten agiktir.)

3- Enstriimaninin igindeki akigkani desarj edin. Bunun igin agik agiz bir anahtarla enstriiman baglanti somunlann @
hafifce gevsetin. Enstriman tamamen bosalinca bu iki somunu tamamen gevsetin.

4- Daha sonra tamamen sdkiin ve Fark basin¢ manometresini alin.

5- Gerekli bakim ve kalibrasyon yapildiktan sonra onu veya yeni manometreyi yerine takin, sizdirma olmayacak
sekilde®somunlarini iyice sikin.

7- 5 nolu dengeleme vanasi ve (@) ve @)vanalari kapal halde iken 2 dk. sizdirmazlik kontroliinii yapiniz.

8- Hen}iy Yiltunda ise Manometre ibrelerinin “0" ayarlarini yapimz. Eger ibreler “0"1 gésteriyorsa bunu yapmaniza
gerek yoktur.

9- En son olarak (@) ve @ vanalar kapali halde iken, 6nce (8 no’lu dengeleme vanasi aginiz, her iki ibre esit basinci
gbsterinceye kadar bekleyin. ibreler esit basinci gdsterdiginde dengeleme tamam demektir. (5 no'lu dengeleme
vanasini kapatin. Manometre fark basinci géstermeye baslayacaktir.
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anometre
y KMN-S
> KMN-P

Uriin Agiklamasi

Kapsilld manometreler 600 mbar'a kadar olan disik basing dlgUmleri igin kullanilan hassas nitelikte basing
dicerlerdir. Yanma odalar, Isitma, boru hatlar, medikal, havalandirma ve 6zellikle gaz basing élgimlerinde kullanimlar
tercih edilir. Standart olarak kapsilli manometreler gazlarin korrozif yapisindan etkilenmeyen bakir alasimlarindan imal
edilmektedir. Bu tip manometrelerin soketleride bakir-piring alasimlarindan imal edilmektedir.

Korrozif gaz yada korrozif gevrelerde kullamima uygun diisiik basinglarin hassas élglimleri icin de kapsulli
manometreler mevcuttur. Bu tip uygulamalar icin kapsulli manometreleri AlSI 316SS kaps(l ve ve soketli olarak imal
etmekteyiz.

Firmamizin Oretimi olan KMN serisi TEPO marka Kapsulli manometreler agir endistriyel kosullarda calisacak
sekilde dizayn edilmistir. llave aksesuar ile birlikte genig bir 6lgiim alanina sahiptir.

Genel Ozellikler

¢ KMN-S Standart ve KMN-P Paslanmaz celik serisi
manometreler ¢ok cesitli uygulamalar igin uygundur.

4 100 ve 160 mm.caplarinda ve degisik montaj tipleri icin
Uretimleri mevcuttur.

& Muhafaza ve kapak tipi dis bayonet ve i¢ bayonet olarak
mamkanddr.

4 2.5 mBar'dan 600 mbar'a kadar positive, negatif ve bilesik
dlcim alam mimkinddr.

Kapsiilli Manometre nasil calisir

Kapsilll manometrelerde kullanilan Diyafram kapsiller cok hassas
basing 6lgim elemanlandir.Diyafram kapsil bir elastik metalin
sekillendirilmis iki pargasinin lehimle birlestiriimesinden olusur.

Basing élgimi esnasinda manometrenin girisinden igeri giren gaz
kapsill igerisine dolar (vakumda tersi olur), elastik kapsil bu durumda
hafifce genlesir/siser. Bu hareket kapsiuliin merkezine temasl bir déner
kol vasitasi ile kapsil disina tasinir. Bu kola bagh mekanizma dislisi
vasitasi ile bu hareket agisal bir harekete dénisdr.

Bu mekanizmanin ortasinda yeralan mile bagli ibre skala Uzerinde
basing degerini gdsterir.

Manometrenin dogru basinci géstermesi igin dogru kapsul segilir ve
Manometre etalon bir cihazla kalibrasyon iglemine tabi tutulur.
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Vianometre
y KMN-S
> KMN-P

+ g bayonet Standart Kapsiillii Manometre + Igbayonet Paslanmaz Celik Kapsillii Manometre

Teknik Ozellikler

Standart : EN837-3

Cap: 100 mm. ve 160 mm.

Hassasiyet: 2.5% ve 1.6%

Olcli Alani: Tabloya bakiniz

Koruma Sinifi; IP54

Ortam Sicakhgi: -256 ~55C

Baglanti disi: R 1/2", 1/2" NPT, M20x1.5,..

Muhafaza: KMN-S standart St13 siyah, KMN-P AISI 304 SS

Soket: KMN-S standart piring, KMN-P AISI 316 SS (22 mm. kare)

Olgtim elemani: KMN-S standart bakir alagimi, KMN-P Paslanmaz gelik kapsiil, lazer kaynakli
Mekanizma: KMN-S Standat bakir alasimi, KMN-P paslanmaz celik, tim mekanizmalar digsdan micro ayarlanabilir.
Cam: 3 mm. enstriman diz cami

Skala: Aliminyum, beyaz boya (zerine siyah baski. (6zel skala mimkindir)

PP OPERYE T I K I e

Siparis ornedi

Manometre siparisi verirken asagidaki dzellikleri belirtiniz.

- Model numarasi

- Manometre capi,

- Kuru veya Sivi dolgulu (GD=Gliserin dolgu, SD=Siliken dolgu),
- Olgi1 alani ve Basing birimi,

- Pano montaji icin; On flang(FF), Arka flang (RF)

- Baglanti tipi,

- Baglant: disi,

- Hassasiyet,

- (Eger gerekliyse, aksesuar,bzel skala..)

@)1 -1 ] KMN-S-100-(0/10 mBar)-FF-Alttan-R1/2-1.6
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> KMN-P

Ic Aksam Model
Alttan baglanti
Direk mﬂﬂtﬂj Bakir ﬁla$|m KMN-S-100-Alttan
Paslanmaz Celik KMN-S-160-Alttan
100mm KMN-P-100-Alttan
BOmMm KMN-P-160-Alttan

Arka merkez baglanti
Direk montaj

100mm
160mm

Bakir Alagim
Paslanmaz Celik

KMN-S-100-Arka
KMN-S-160-Arka
KMN-P-100-Arka
KMN-P-160-Arka

Alttan baglanti
Onden flansl

100mm
160mm

Bakir Alagim
Paslanmaz Celik

KMN-S-100-FF-Alttan
KMN-S-160-FF-Alttan
KMN-P-100-FF-Alttan
KMN-P-160-FF-Alttan

Arka merkez baglanti
Onden flangli

100mm
1680mm

Bakir Alagim
Paslanmaz Celik

KMN-S-100-FF-Arka
KMN-S-160-FF-Arka
KMN-P-100-FF-Arka
KMN-P-160-FF-Arka
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Olguler (mm.)
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Cap D D1 B C H d D2 E f
©100 101 99 50 89/86 M20 X 1.5/NPT1/2 | 131.5 118 TR
®100 101 99 50 18 92/89 M20 X 1.5/NPT1/2 128 118.5 5
®160 160 159 50 202/199 | M20X 1.5/NPT1/2 196 178 6
® 160 160 159 50 20 202/199 M20 X 1.5/NPT1/2 196 178 6
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Vianometre

y KMN-S
> KMN-P

KMN-P-SD-100 KMN-P-GL-160

L R R B R 2R R B R R R

*

*
4

Teknik Ozellikler

Standart : EN837-3

Gap: 100 mm. ve 160 mm.

Hassasiyet: 2.5% ve 1.6% Tam skalada

Olgli Alani: 2.5 ~ 1000 mBar

Koruma Sinifi: IP65

Ortam Sicakhgi: -40 ~60 C

Baglanti disi: R 1/2", 1/2" NPT, M20x1.5,..

Muhafaza: AISI 304 SS dogal renk, (opsiyon; parlatiinis)

Soket: AISI 316 SS (22 mm. kare) Soket-muhafaza kaynadi Argon kaynagi
Olgiim elemani:AlSI 316 Paslanmaz celik kapsiil, plazma veya lazer kaynakl
Mekanizma: Paslanmaz ¢elik, micro ayarlanabilir.

Cam: 4 mm. enstriman diiz cami (opsiyon; organik cam)

Skala: Aliminyum, beyaz boya lzerine siyah baskl. (6zel skala mimkindiir)
Sivi dolumu: Silikon veya Gliserin

Siparis 6rnegi

Manometre siparisi verirken asagidaki 6zellikleri belirtiniz.

- Model numarasi

- Manometre capi,

- Kuru veya Sivi dolgulu (GD=Gliserin dolgu, SD=Silikon dolgu),
- Olgii alani ve Basing birimi,

- Pano mantaiji icin; On Flang (FF), Arka Flans (RF)

- Baglanti tipi,

- Baglanti disi,

- Hassasiyet,

- (Eger gerekliyse, aksesuar,6zel skala..)

@)1y -1 KMN-P-100-SD-(0/2.5 mBar)-Alttan-R 1/2-1.6
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Secenek Tip

© 100 Dis bayonet paslanmaz celik, sivi dolgulu kapsUlll manometre KMN-P-..-100

©160 Dis bayonet paslanmaz gelik. sivi dolgulu kapsillli manometre KMM-P-..-160

Mot: Siparis verirken dis bayonet muhafazal oldugunu belirtiniz.

OLCU ALANLARI

25mBar| SmBar | 10mBar | 16 mBar | 20 mBar | 25 mBar | 40 mBar | S50 mBar | 60 mBar | 100 mBar | 150 mBar

160 mBar| 200 mBar | 250 mBar | 300 mBar | 400 mBar| 500 mBar| 600 mBar | 1 Bar

-2,5 mBar| -5mBar | -10 mBar| -16 mBar |-20 mBar | -25 mBar | -40 mBar | -50 mBar | -60 mBar | -100 mBar|-150 mBar

-160 mBar| -200 mBar-250 mBar|-300 mBar | -400 mBar| -500 mBar|-600 mBar -1 Bar

Olcller (mm.)

Tip D D1 B H Fp
KMN-P-SD-100|  1p1 99 50 89/86 M20 x 1.5/NPT1/2
KMN-P-SD-160| 151 159 50 122/119 M20 % 1.5/NPT1/2
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est Manometreleri

> MN-T

Urtin aciklamasi

TEPO Test Manometreleri endistride genel olarak saha manometrelerinin periyodik kontrol ve

kalibrasyonlarinda kullanilir. Bununla birlikte hassas 6lgim yapilmasi gereken proseslerde de direkt ve strekli

olarak kullanilabilmektedir.

MN-T-S tip Test manometreleri Fosfor Bronz burdon tipld, piring mekanizma ve soketlidir.

MN-T-P tip Test manometreleri Paslanmaz ¢elik burdon tlpli, mekanizma ve soketlidir.

Paslanmaz Celik

Paslanmaz Celik

Uriin Gériinami Tip Model Hassasiyet
Alttan MN-T-S-160 B (+0.25%)
Baglanti C (£0.4%)
Standart tip
. MN-T-P-160 B (+0.25%)
Baglanti C (+0.4%)
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est Manometreleri

> MN-T

Teknik ézellikler

Cap: 160 mm.

Hassasiyet: 0.25% ve 0.4%

Olgii Alani: 1...600 Bar

Baglanti disi: R 1/27, 1/2" NPT, M20x1.5,..

Muhafaza: Siyah boyali ¢elik kasa

ibre: 65Mo, Celik, knife end

Olgiim elemani: Fosfor bronz burdon tiip

Mekanizma: Piring alagimi.

Cam: 3 mm. enstriman dtz cami

Skala: Aliminyum, beyaz boya Uzerine siyah baski. (6zel skala mumkndur)

4 Burdon tip ve soket: 60 Bar'a kadar C formunda burdon tiipii, 100 -600 Bar arasi helikal burdon tipu;
soket kaynagdi Argon gazalti kaynag ile.
+ Muhafaza: AISI 30455

+ Diger dzellikler MN-T-S gibidir.

¢ 0 0"

Siparis 6rnegi

Test manometresi siparisi verirken asagdidaki 6zellikleri belirtiniz.

- Model numarasi

- Manometre gapi,

- Olgi alani ve Basing birimi,

- Baglant tipi,

- Baglanti disi,

- Hassasiyet,

- (Eger gerekliyse, aksesuar,tzel skala..)

@ =4 MN-T-S-160-(0/25 Bar)-Alttan-R 1/2-0.25

Olguler (mm.)

B
.
= T — 1T <
Tip D D1 | B C H
L | MN-T 160 | 157 | 55 51 122
1
1 M20%1.5
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pjenizer Manometresi

> HM

HM Serisi Homojenizer manometreler ozellikle gida endiistrisinde Homojenizator ekipmanlarinda kullanilir.
1000 bar ve 120 °C gibi yiiksek sicaklik ve yiiksek basing kosullarinda calisacak sekilde dizayn edilmis olup,
mekanik veya proses kosullarinin titresimli oldugu durumlarda, gliserin dolgulu olarak kullanma imkani
mevcuttur.C.l.P ve S.1.P ve Otoklav (Yalnizca kuru tip) basing dlgiim gereksinimini karsilayacak tasarima

sahiptir.

PPN E I O IR IR B R R R R

Ozellikler

Cap: 100 mm.

Hassasiyet: 1.6% Tam skalada

Olgi Alani: 0..1600 Bar

Asin basing korumasi: Pmax +30%
Koruma sinifi; IP65

Ortam sicakhgi: -10 °C..+120 °C
Baglanti; Homogenizer, alttan baglant
Baglanti flansi: AlISI 316 SS

Muhafaza: AISI 304 SS

Cam: Temper cam 3 mm.

Burdon tap: Piring veya Paslanmaz celik,
Mekanizma: Piring veya Paslanmaz celik,
Ibre: Aliminyum, diiz veya mikrometrik ayarli
Skala: Beyaz boyali Aliiminyum

Olc Alani
0~25 Bar| 0~40 Bar| 0~60 Bar| 0~100 Bar
0~160 Bar| 0~250 Bar| 0~400 Bar| 0~600 Bar
0~1000 Bar|0~1200 Bar|0~1400 Bar|0~1600 Bar

Siparis 6rneqi

Manometre siparisi verirken asagidaki dzellikleri belirtiniz.

- Model numarasi

- Gosterge capi (100 mm.)

- Kuru veya Sivi dolgulu (GD=Gliserin dolgu, SD=Silikon dolgu)
- Qlgis alani ve Basing birimi,

- Baglant: tipi (Homojenizer baglanti),

- Flansgh (F) ve Flangsiz (NF)

- Varsa dzel baglant

- (Eger gerekliyse, aksesuar 6zel skala..)

oy HM-100-250-(0/100 Bar)-F
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Diyaframli Manometre

» YMN-P

Genel Ozellikler

¢ Minimum &lgi alani 10 mBar,
# Titregsimden korunma igin yag dolgu segenekli,
¢ PTFE kaplama segenekli,

Urtin Aciklamasi

YMN-P tip Paslanmaz Celik Yatay Diyaframli Manometreler; petrol, kimya,
tekstil, gida, kagit ve seliiloz endistrisinde disik basingh gaz ve swvilarin
basing dlgimlerinde kullanilir. Kristalize olmayan, yiuksek yogunluklu ve
korrozifakigskanlarin basing él¢imi igin en ideal ¢dzUmddr.

Proses dzelligine bagh ve uygun olarak degisik malzemelerden diyaframlar,
PTFE diyafram ve flans kaplamalari firmamiz tarafindan yapilabilmektedir.

Teknik Ozellikler

# Hassasiyet: 1.6%, 2.5% (Tam skalada)
¢ Olcl alani: Lutfen tabloya bakiniz
+ Cap: 100 mm. ve 160 mm.

+ Calisma basinci: Sabit-kararli ¢aligmada tam skalanin 3/4 ‘Q,
Dalgali-kararsiz galismada tam skalanin 3/2'si
Kisa sireli galismalarda tam skala

Ortam sicakligi: -40 ~ 60°C

Diyafram malzemesi: AlS| 31655, PTFE kaplamali

Muhafaza: AlSI 304SS

Badlanti soketi: AlS|I 3165S, AISI 316LSS

Movement: AISI 3045S

Conta malzemesi: Fluorine kauguk

Koruma sinifi;: Model YMN-P igin IP55, Model YMN-P (sivi dolgulu) IP65
Dolgu sivisi: Gliserin, silikon..

Baglanti: Disli baglanti R1/2", 1/2" NPT, ..
Flang baglanti DIN, ANSI standartlan veya musteri istegi

Flans malzemesi: AIS| 304SS, AISI 316SS, AISI 316LSS, PTFE kaplamali

* ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 4+ 4+

*

Siparis 6rnegi

OLCU ALANLARI
-10 mBar 10 mBar 1.6 Bar
-16 mBar 16 mBar 2.5 Bar
-25 mBar 25 mBar 4 Bar
-40 mBar 40 mBar 6 Bar
-60 mBar 60 mBar 10 Bar
-100 mBar 100 mBar 16 Bar
-160 mBar | 160 mBar 25 Bar
-250 mBar | 250 mBar
-400 mBar | 400 mBar
600 mBar | 600 mBar
- -1 Bar 1 Bar

Manometre siparisi verirken agadidaki 6zellikleri belirtiniz.

- Model numarasi

- Manometre ¢api,

- Kuru veya Sivi dolgulu (GD=Gliserin dolgu, SD=S5ilikon dolgu)
- Olcti alani ve Basing birimi,

- Baglanti disi,

- Hassasiyet,

- (Eder gerekliyse, aksesuar,6zel skala..)

0/ d YMN-P-100-(0/10 mBar)-R1/2-1.6
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Diyaframli Manometre

» YMN-P

Olguler (mm.)
.
S Ol
Digli baglanti ;
sl 4-—-+ o
= I
|
lr : ' | : | | . | |
SW
|
Flangh baglanti |
Standat flang veya musteri istegi 1 15
tizerine imalat
=05 g~ 2-
@l@ 23
]
|
i . i
! LH |
T 5
d 4
k
D -
Olci Alani Manometre Olglileri (mm.)
(Bar) od | D | 1| B | C M H | sw
®101| ®99 | 50 | 17 | M20x 1.5/NPT1/2 [184/181 | 24
=0. 25 160
®161| ®159| 50 | 17 | M20x 1.5/NPT1/2 [244/241 | 24
®101| ®99 | 50 | 17 | M20x1.5/NPT1/2 [186/183 | 24
=0.4 100

®161| ®159| 50 17 | M20x 1.5/NPT1/2 |246/243 | 24
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takli Manometreler

» MK-MN

Genel

Kontakli manometreler Petrokimya, Kimya, Metalurji, Gida, Kagit ve Sellloz endistrilerinde, Elektrik santrallerinde

basing Olgcim ve kontrolinde kullamilir.

Kontakh manometre uygulamalarinda; kontrol ve alarm devrelerinde mutlaka role ve kontaktér gibi yardimer elektrik

ekipmanlari ile birlikte kullanilir.

Bir kontakli manometre enstrimani manometrik dlgiim birimi, elektrik kontak mekanizmasi, muhafaza, ayar sistemi

ve baglanti kutusundan meydana gelir.

Prensip olarak; basinca maruz kalan bir manometre burdon tipi veya diyaframi sayesinde esner,bu hareket bir
mekanizma ve ibre vasitasi ile déner harekete dontsir. Bu sayede skala Uzerinde manometrik basing okunur. Bu
hareket esnasinda; kontakli manometre Gzerinde evvelden ayarlanan set noktasi veya set noktalarina geldiginde,
surtklemis oldugu kontak tagiyicisi vasitasi ile kontak mekanizmasi Gzerindeki elektrik devresini agmak veya
kapatmak sayesinde elektrisel olarak bir kontrol ¢ikisi verir. Bu elektrisel ¢ikis bir réle yada bir kontaktor Gzerinden

alarm veya kontrol sistemini sirer.

Manyetik Kontakl
Standart Manometre

Elektriksel dzellikler

Siparis érnegi

Kontak Dizeni
Fonksiyon Tip
N.A. 01
N.K. 02
N.A.+ N.A. 1
N.A.+N.K. 12
N.K.+N.A. 21
N.K.+N.K. 22

Kontakli manometre siparigi verirken agagidaki dzellikleri belirtiniz.

- Kontak prensipi,

- Model numarasi,

- Gosterge capi,

- Olcil alani ve Basing birimi,

- Pano montaji icin; &n Flang (FF), Arka Flang (RF)
- Baglant tipi,

- Baglant disi,

- Hassasiyet,

- (EQer gerekliyse, aksesuar,bzel skala..)

- Kontak tipi

ol - MK-MN-S-150-(0/150 PSI)-Alttan-R1/2-1-11
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takli Manometreler

» MK-MN

Montaj

Manyetik Kontakli Manometre
Gosterge caplan

On pano flangli
Arka baglantil,
Kontakli Manometre

Gap ©100mm
@ 150mm
Alttan baglantili,
Kontakli Manometre
Cap @©100mm
@ 150mm
Arka baglantili,
Kontakli Manometre
GCap ®100mm
©150mm

Maksimum gerilim

AC 380V or DC 220V

Maximum akim

0.7A 1A

Kontak giicu

10VA 30VA

Kontrol: 1 Gst veya 1 alt kontak, 2 st veya 2 alt kontak
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takli Manometreler

» MK-MN

€ Manyetik kontak ve Diyafram Ayrici
Manyetik kontakl bir manometre ile birlikte kapiler borulu veya direkt bir Diyafram Ayrici kullanilabilir. Bu sekilde

kombine olmus bir uygulama ile korozif, viskoz, kristalizasyon potansiyeli olan akigkanlarda basing dlgme ve

kontrol mUmknddr.

Model tavsiyesi: Manyetik kontakli manometre modeli + Diyafram ayrici modeli

Kablo semasi

¥YX

Kontakh Manometre

M Motor

JA

Kontaktor

JB

Yardimel kontaktér

K Anahtar

L Gosterge lambasi

X

JA

— kirmizi
eo I yesil
L
© | o) - 2 -
o, o) = 3,
= @_@ 1 toprak
g QE —
I
k_/m
I
|

RD Sigorta =
Ozellikler
Cap Olgii Alam a Gﬁst:ra;sasiyet Set Baglant:
100 mm. ‘H}ZE?E?%ﬂ B 25 2.5 M20x1.5/NPT1/2
150 mm. '“é?;ij f,:,ﬁ:f 16 4 M20x1.5/NPT1/2

Skala (st degerinde ¢alisma; kisa sireli

# Sicaklik kaymasi: Sicaklik sapmasi 15°C ile 25°C arasi yok. Bu limitlerin disinda her 10°C'da 0.6°C
¢ Ortam sicakhdi: -40°C..+70°C (RH 85%'den az)

% Calisma basinci: Kararlh ve statik basingta tam skalanin 3/4'0, Dalgah ve kararsiz basingta tam skalanin 2/3'0,

B =
|___' [©
Y Pl I .
EH[’—-—H— 1t
fp
=)
S
_EI__E_
|| ' lo
o Fp
Cap D D1 B H L Fp
100 mm. 102 100 85 91/88 120 M20x1.5/NPT1/2
100 mm. Arka 102 100 89.5 | 124.5/121.5 104 M20x1.5/NPT1/2
150 mm. 150 148 86.5 128/125 170 M20x1.5/NPT1/2
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akli Manometreler

» SK-MN

+ (Solid tip) Paslanmaz celik, + (Solid tip) Paslanmaz celik, ve
Kontakli Manometre Sivi dolgulu Kontakli Manometre

Paslanmaz celik Paslanmaz celik ve Sivi dolgulu

'SK-MN-P-100. SK-MN-P-100-.

Uygulama

4 SK-MN-P-100 Serisi manometrelerin 6lgim elemanlari, mekanizmalarn, soket ve muhafazalar paslanmaz celiktir.
Bu nedenle korozif gaz ve sivilarin basing élglim ve kontroline uygundur.

& SK-MN-P-100-..- komple paslanmaz celik olmasinmin yanisira ayrica sivi dolguludur. Saglam yapisi ile korozif
ortamlarin yanisira, titrelsimli, darbeli olumsuz kosullarin sézkonusu oldudu proseslerde guvenle kullanilir,

Kablo semasi

T I iﬂ @ :( Mzr::kll anometre ﬂ“ﬁ

K
'}ﬁ RD JA Kontaktér 3

1-3 Ust limitler 2
RD j JA JB Yardimeci kontaktor 3
2-3 Alt limitler

1 K Anahtar

WY BT

r ) L Toprak gy
L Gosterge lambasi

@ | E ' RD Sigorta

— L
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akli Manometreler

» SK-MN

antai Paslanmaz celik, solid Paslanmaz celik, sivi dolgulu,
| kontakh Manometre solid kontakli Manometre
Alttan direkt baglantil
SK-MN-P-100-Alttan SK-MN-P-100-..- Alttan
SK-MN-P-150-Alttan SK-MN-P-150-..- Alttan
SK-MN-P-160-Alttan SK-MN-P-160-..- Alttan
SK-MN-P-100-Arka SK-MN-P-100-..-Arka
SK-MN-P-150-Arka SK-MN-P-150-..-Arka
® 100mm
®150mm
Alttan baglantili, RF pano baglantili
SK-MN-P-100-RF-Alttan SK-MN-P-100-..-FF-Alttan
SK-MN-P-150-RF-Alttan SK-MN-P-150-..- FF-Alttan
©100mm
®150mm
Arka baglantili, FF pano baglantili
SK-MN-P-100-FF-Arka SK-MN-P-100-..-FF-Arka
SK-MN-P-150-FF-Arka SK-MN-P-150-..-FF-Arka
©100mm
©150mm
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takli Manometreler

» SK-MN

Ozellikler

Minimum  0..1 Bar
Olci alan Maksimum 0..1000 Bar
Vakum -1 bar
. e Cap 100 mm. < 1 Bar'in altinda 2.5%
Olgm Hassasiyeti | 400/150/160 mm. 1%, 1.6%
Kontak duyarlihg 4%
Kontak adedi 1veya 2
Maks. calisma gerilimi 380V AC veya 220V AC
Maks. Akim 1A
Kontak glci 30 VA
Sicaklik etkisi 15°C ila 25°C arasinda etkilenmez
Bu limitlerin disinda her 10°C'da +0.6%
Koruma sinifi Standart IP54, Sivi dolgulu IP65
Cam Standart veya emniyet cami
Badlanti R 1/2°, 1/2" NPT, M20x1.5
Dolgu sivisi Siliken, Gliserin, ézel dolgu sivilan

Olgii Alanlar
-1~0 Bar 0.6 Bar | 25Bar
-1~0.6 Bar 1 Bar 40 Bar
-1~1.5Bar | 1.6Bar | 60Bar
-1~3 Bar 2.5Bar | 100 Bar
-1~5 Bar 4Bar | 160 Bar
-1~9 Bar 6 Bar | 250 Bar
-1~15 Bar 10 Bar | 400 Bar
-1=24 Bar 16 Bar | 600 Bar
40 mBar | 150 mBar | 400 mBar
60 mBar | 160 mBar | 600 mBar
100 mBar | 250 mBar 1 Bar

Diyafram Ayrici montaji

Uretimimiz olan Diyafram ayiricilar proses kosullarina uygun
olmasi icin degisik malzemelerden ve ANSI B16.5 veya DIN
standartlarinda degigik flang dlgulerinde Gretilmektedir.

Solid elektrik kontak mekanizmalarn viskoz, korozif, kristalize
olma potansiyeli yliksek akiskanlar igin gelistirilmis olan

diyafram ayricili manometreler ile birlikte kullaniimak Gzere dizayn
edilmislerdir.

Lutfen diyafram malzemeleri, diyafram ayrici flang élgleri, dolgu
sivi secimi icin Diyafram Ayrici brosUriimizi inceleyiniz.

Siparis 6rnegi

- Kontak prensibi,

- Model numarasi

- Manometre capi,

- Kuru veya Sivi dolgulu (GD=Gliserin delgu, SD=Silikon dolgu)
- Olgll alani ve Basing birimi,

- Pano montaji igin; On Flang (FF). Arka Flang (RF)
- Baglanti tipi,

- Baglant disi,

- Hassasiyet,

- (Eger gerekliyse, aksesuar,ézel skala..)

- Kontak tipi,

o]y 'ell SK-MN-P-160-(0/100 Bar)-RF-Alttan-R1/2-1.6-821.12

Kontakli Manometre siparisi verirken asagidaki ozellikleri belirtiniz.
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akli Manometreler

» SK-MN

13 H e
Gap D D1 B H L Fp
100 mm. 101 Q9 102 BR/E5 142 M20x1.5/NPT1/2
150 mm. 149 146 102 115/112 192 M20x1.5/NPT1/2
1680 mm. 161 159 104 118115 202 M20x1.5/NPT1/2
Gap D D1 B H L Fp
100 mm. Arka 101 99 104 143140 132 M20x1.5/NPT1/2
150 mm. Arka 149 146 104 143/140 132 M20x1.5/NPT1/2
Cap D2 o E &1
100 mm. Arka+Pane| 128 118.5 5
150 mm. Arka+Panel 180 165 B
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takli Manometreler

» SK-MN

L IR K N B

* S0 & 0 0

Uriin tanitimi

Firmamiz Grinld TEPO marka SK-YMN Elektrik kontakli Yatay
Diyaframli manometrelerin élgiim elemani Diyafram'dir.
Diyafram malzemesinin segimi proses kosullanina bagh olarak
yapilir. Yatay diyaframlh manometreler endustride korozif,
viskoz akiskanlarin (kati partikiler icermeyen, kristalize
olmayan) basing dlgiimiinde kullanihir.

Enstriman ibresi el ile manometre lzerinden set edilen
degerde devreyi acarak veya kapatarak istenilen basing degeri
icin otomatik kontrol sistemini siirer veya alarm sistemini kontrol
eder.

Ozellikler

Tip: Standart tip
Cap: 100 mm. ve 160 mm.
Hassasiyet 1.6% ve 2.5% cap 100 mm.igin, 1.6% Cap 160 mm. igin
Kontak duyarlih@r: 4% (tam skalanin)
Kontak adedi: 1 veya 2
Olgl alani: pozitif basing igin 0..100 mBar ile 0..2.5 Bar arasi
vakum ve bilesik basinclar igin -100..0 mBar ile dider vakum ve bilesik degerler
Calisma basinci: Kararlida tam skalanin 3/4 “0, titresimli prosesler icin tam skalanin 2/3'0 , kisa s(relide tam skala degeri
Diyafram malzemesi: AISI 31655, AlSI 316LSS, PTFE kaplama
Baglant! flans ve soketi: AlSI 304SS, AISI 316SS, AISI 316LSS
Koruma sinifi: IP54
Maksimum calisma gerilimi: 380 V AC veya 220 V AC
Maksimum akim: 1 A
Maksimum gig: 30 VA
Cevre sicakhdi: -40°C..+70°C
Badlanti: R 1/27, 1/2" NPT, M20x1.5 veya muisteri istedi badlant! disi veya flansl baglanti.

Olguler (mm.)

I\ 0 ﬂ
. I Ol Manometre dlglilen (mm.)
_ JUl L s —--—-—-—g—a Alanlan (Bar) | 4d | 4D [¢D1 | B | H L Fp

101 | 99 | 102 | 135132 | 142 M20x1.5/MNPT1/2

=0.4 100

161 | 159 | 104 | 165/162 202 M20x1.5/MNPT1/2

: 1M 99 | 102 | 135132 | 142 M20x1.5NPT1/2
=0.25 160
: 161 | 159 | 104 | 165/162 | 202 M20x1.5MPT1/2
| |
l L
t t f
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takli Manometreler

» SK-YMN

Solid kontak fonksiyonlari, tipleri, gdsterimi

Kontak Tipi | Kontak Kontak ibre saat yoéniinde ilerlerken Gosterim
kodu adedi anahtarlama dzelligi
Tek Ust kontak 821.1 Set noktasi gecildiginde, devre acilir. (N.A.) ?\%’ @
1 3
.
Tek alt kontak 821 .2 Set noktas| gegildiginde, devre kapanir. (N.K.) (é\y @
3 s 4

2 1
Gift ustkontak | 821,11 Set noktasi gegildiginde, 1. ve 2. devre agilir, &H ?.%\v
3 3 L 31 3

2 1
Cift alt kontak 8§21.22 Set noktas| gegildiginde, 1. ve 2. devre kapanir. (i-\ (i-\ @
3 3 t213

N.A.

N O
iist ve alt limit 821.21 2 Set noktasi gegildiginde, 2.devre kapanir, 1.devre acilir. (i\v m
3 3

¥ 2 3 4

N-K- . igi $2 I @
ist ve alt limit 82112 Set noktasi gegildiginde, 1.devre kapanir, 2.devre acilir. m riw
3 3 L 33

Notlar:

1- Siparislerinizde Kontak tipini mutlaka belirtiniz.

2- Tek ve ¢ift kontaklar igin; 2 her zaman Gst limit, 1 alt limit igin kullambr. 3 ortak ugtur,

3- Agma ve kapatma fonksiyonu detayr: Yukandaki tablo manometre ibresinin saat yoninde ilerlemesi gdzonine alinarak hazirlanmigtir,
ibrenin saatin ters istikameti yéniindeki hareketi yukarida verilen fonksiyonlann tersine neden olacaktir,
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160 mm. akli Manometreler

» EK-MN

Cap 100 mm. ve 160 mm.
Enddktif kontakli Burdon Tlpli Manometre

Cap 100 mm. ve 160 mm.
Enduktif Kontakli Yatay Diyaframli Manometre

Genel

EK-MN serisi Ex-Proof Endiktif Kontakl Manometrelerin kontak sistemi endiktif yaklasim switch'idir. Endiktif
switchler direkt kontak temasi seklinde degil, set noktasina temas etmeden; yaklasim ile ¢alisirlar, Bu nedenle
set noktasinda elektrik arklari olusmaz, sonugta daha uzun émuorld ve hassas élgimler yapma imkani sunar.

Enduktif kontaklar yalnizca tehlikeli alanlarda kullaniimaz, sik olarak ag/kapa seklinde ¢alisan set noktalarina
sahip prosesler iginde gok uygun bir gézimdar.

EK-MN serisi Enduktif Kontakh Manometreler IECE0079-0 Patlayici gaz ortamlarinda kullanilan elektrikli cihazlar
standarti ile IECB0079-11 °I" tipi kendinden korumali cihazlar standartlarina uygun imal edilmektedir.

Ex-proof Enduktif Basing Manometrelerini P+F firmasinin izolasyon bariyerleri ve anahtar ylkseltgegleri ile
birlikte kullanmanizi tavsiye ederiz. Bu bariyeler ile manometrelerimizi 1 ve 2 no'lu patlayici gaz alanlarinda
guvenle kullanabilirsiniz.

Sonraki sayfalarda bu bariyerler ile ilgili detayl bilgileri gérebilirsiniz.

Calisma prensibi

EK-MN serisi Ex-Proof endiktif kontaklh manometrelerin dlgum ve kontrol sistemi; burdon tlpl veya diyafram,
mekanizma skala-ibre ve enduktif kontak elemanlarindan olugur.

Burdon tupdnin veya diyaframin proses basincina bagh olarak esnemesi ile olugan hareket bagh oldugu bir
mekanizmaya aktarnlir. Bu hareket mekanizma diglileri ile blylyerek déner bir harekete dénustOrilar ve
mekanizmanin bagh oldudu ibre vasitasi ile basing gdsterimi saglanir.

Manometre igerisine yerlestirilen endlktif kontak mekanizmasinin set noktasi veya noktalari, manometre Ozerindeki
set anahtari vasitasi ile arzu edilen dederlere ayarlanir. Olglm dederi bu nokta veya noktalara geldidinde enduiktif
yaklasim anahtarlarinin ¢alisma prensibi olan elektromanyetik alan degisimine bagl olarak elektrik devresini agar veya
kapatir.

Bu sinyal bir anahtar ylkseltgeci ile ylkseltilerek (Biz P+F cihazini énermekteyiz) kontrol veya alarm devresine
verilir ve sistem kontroll saglanir.
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takli Manometreler

» EK-MN

Tip Burdon tlpli manometreler,

Yatay Diyaframl manometre Olgu Alani
Cap 100 mm. veya 160 mm. 40 mBar 160 Bar
_ 60 mBar 200 Bar
Yapi = 1 Bar; Burdon tupld, = 1 Bar, Diyafram elemanli
100 mBar 250 Bar
100 mm. Burdon tipli manometre (> 4 Bar) 1%, 1.6% 160 mBar | 300 Bar
(< 4Bar& vakum) 1.6%
Hassasiyet 160 mm. Burdon tiplii manometre (> 1 Bar) 1%, 1.6%, 200 mBar | 350 Bar
(vakum 1.6%)
100 mm. Diyaframli manometre 2.5%; < 100 mBar, 1.6%; 100 mBar> 250 mBar | 400 Bar

160 mm. Diyaframli manometre 2.5%; < 100 mBar, 1.6%; 100 mBar>
400 mBar 800 Bar

600 mB -40 mB
Burdon topld manometrelerigin -1..0 ve bilesik, 0..1 ila 0..600 Bar el e

Olgii alani Burdon tiiplii manometreler igin -1..0 ve bilesik, 0..1 ila 0..600 Bar
Yatay diyaframli manometreler igin 40 mBar..-1Bar, -1Bar..0, bilesik

1 Bar -60 mBar

1.6 Bar |-100 mBar
Elektriksel besleme 8 V DC, Max.gerilim < 16 V DC
Elektriksel Calisma akimi Agma >3 mA, Kapama < 1 mA, Max.gerilim < 52 mA 2.5Bar |-160 mBar
Parametreler Acmalkapama frekansi < 5000 Hz

4 Bar -200 mBar

Ortam sicakh@ | -20°C ila 60°C arasi 6 Bar | -250 mBar

10 Bar -400 mBar

Ex-proof sinifi Exib Il CT6 16 Bar | -800 mBar

-1B
Koruma sinifi Standart olarak |IP 54, Al il
Sivi dolgulu tiplerde IP65 25 Bar
40 B
Dolgu sivisi Ozel enstriman sivi dolgusu il
50 Bar
Kontakli manometre siparisi verirken asagidaki 6zellikleri belirtiniz. 100 Bar

- Kontak prensipi,

- Model numarasi,

- Gasterge gapl,

- Olgii alan ve Basing birimi,

- Pano montaji igin; On Flans (FF), Arka Flang (RF)
- Badlanti tipi,

- Baglanti disi,

- Hassasiyet,

- (Eder gerekliyse, aksesuar,tzel skala..)

- Kontak tipi

8 =l EK-MN-P-100-(0/40 Bar)-RF-Alttan-R1/2-1.6-831.12
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takli Manometreler

» EK-MN

D1

Burdon Tapld Manometre

Yatay Diyaframh Manometre

Cap D D1 B H L Fp
100 mm. 101 99 102 88/85 142 M20x1.5/NPT1/2
160 mm. 161 159 104 118/115 202 M20x1.5/NPT1/2
Yatay Diyaframh Manometre
Olga Manometre ozellikleri (mm.)
alani (mBar
( ) éd $D ¢ D1 B H L Fp
101 99 102 135/132 142 M20x1.5/NPT1/2
= 250 160
161 158 104 165/162 202 M20x1.5/NPT1/2
101 99 102 135/132 142 M20x1.5/NPT1/2
=400 100
161 159 104 165/162 202 M20x1.5/NPT1/2
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ontakli Manometreler

» EK-MN

Gdsterim Kontak | Kontak Kontak Fonksiyonu Baglanti

kodu adedi semasi

@) =

| i

l\xj 831.2 Yikselen jbre ile kontak ortadan kalkar, (M.K. kontak) | |
1 3. 1 x min 12

QD | >

"'h[__ "j} 831.1 Yikselen ibre ile kontak olugur (N.A_ kontak)

1 2
o, 1xmax 12

(6 =

3 831.22 Yikselen ibre ile kontaklar ortadan kalkar. (2x N.K. kontak) | | _

: :f :. i 2 x min 12 3 4
4{:3 = =
1Y) __

N 831.11 Ylkselen ibre ile kontaklar olugur. (2x N.A. kontak)

1= _: f_ 2 x max > 12 34
7 5

(\—/ 831.12 Ylkselen ve digen ibre ile kontaklar ortadan kalkar (1M A-TN.K. kontak) [ | | |
3 2

L e 12 34
0 g
N_¥ 831.21 ¥ Okselen ve disen ibre ile kontaklar olusur (1N K -1M A kontak)

13 42 | | 1

= = 4 4 max-min 12 34

MNotlar:

1- Sipariglerinizde Kontak tipini mutlaka beliftiniz.
2- Acma ve kapatma fonksiyonu detayi: Yukandaki table manometre ibresinin saat yoninde ilerlemesi gdzdnine alinarak hazifdanmistir.

ibrenin saatin ters istikameti yonindeki hareketi yukarida verilen fonksiyonlann tersine neden olacaktir.

|zolasyon bariyeri modelleri

Kontak fonksiyonu Kod Kontak |zolasyon bariyer tipi Izolasyon bariyer tipi
adedi {besleme 24 V DC) {besleme 220 V AC)
M. K, 2
NA 1 1 KFD2-SR2-Ex1.W KFA6-SR2-Ex 1.W
2 x N.K. 22
2 X MNA 11
NA -NK 12 2 KFD2-SR2-Ex2.W KFAG6-SR2-Ex 2.W
MN.K.- N.A. 21

Izolasyon bariyeri 6zellikleri

Tip KFD2-SR2-Ex1.W, KFD2-SR2-Ex2.W KFA6-SR2-Ex1.W, KFA6-SR2-Ex2.W
Besleme 20..30 VDC Besleme 207..253 VAC
Acik devre voltajifkisa devre akimi: 8V DC/ 8 mA Acik devre voltaji/kisa devre akumi: 8 W DC/ 8 mA
Max.akim < 30 mA Max.akim < 30 mA
Ozellikler Intrinsic safety devre Ex {ia) Il C Intrinsic safety devre Ex (ia) Il C

Voltaj U =105V, Akim | =13 mA
Gle P, =34 mwW
Directive 2004/108/EC EN 61326-1:2006 EM compatibility
Directive 2006/95/EC EN 61010-1:2010 Low voltage

Giig P,=51 mW

Voltaj U,=10.6V, Akim 1,=19.1 mA

Directive 2004/108/EC EN 61326-1:2006 EM compatibility
Directive 2006/95/EC EN 61010-1:2010 Low voltage
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takli Manometreler

» EK-MN

Enduktif yaklasim switchi (Exib || CT8)

7 ok

Cikis sinyali 11; 10, 11, 12 réle

*

2+ 1- 4+ 3- tehlikeli alan
& 2 kontakl manometre igin
i I s o emniyetli alan ¢ Cikis rolesi 2 kontak, gift yonld
— == . A
izolasyon o I KFA6-SR2- EIEW e
bariyeri BSG ] izolasyon bariyeri |f # Girig sinyali |; 1(+), 3(-)
T w] I — s | iris sinyali II: ’
=] ARt I‘ 53 t & Girig sinyali |I: 4 {+), 6 (-)
[ ] l 21 "zl-i |
AT ] _ i # Besleme: 220V 14, 15
Lkl 4 1% -
Q00 TJ : e Cikissinyali 1:7,8 9 role
|
|

+ LED

Devrade (yesil)
LR.ST) Devrade dedil (kirmizi)
NIMF] Rdle gikig sinyali (sar

L

Besleme 24V

Tek Kontakll Manometlre

<ﬁ> Endiktif yaklasim switchi (Exib Il CTB)

—
[t ]

L]
-

tehlikeli alan

+ 1 kontakh manometre igin

w emniyetli alan
|
G G U KFD2-SR2-Ex1.W | & GCikisrolesi 1 kontak, gift ytnia
DC;G izolasyon bariyeri |
zolasyon barly'erl s : & Giris sinyali - 1 (+), 3 (<)
i | |
rEJ..TIy | & Cikigsinyali: 7, 8, 8rdle
Ba |
300 : # Besleme; 14, 15
: |
I L I
| riﬁ, |
L | # LED
| Devrede (yesil)
| Devrede dedil (kirmizi)
| Réle cikig sinyali {san
LIRS.T) I N cins sinysii
NIMP) S
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iyafram Ayirici

» DF

Model Isim ve Ozellik
DF Standart Tip Disli baglantih Diyafram Ayirici
DF1 I-Form Flansh Diyafram Ayirici
DF2 Flansh Baglant
DF4 Gezer tip digli veya Flangh Diyafram Ayirici
DF5 Uzatmali tip Diyafram Ayinci
DFG, DF7 Sanitary Diyafram Ayirici
DF8 Tek Parca Kaynakl Diyafram Ayirici
DF10 In Line Diyafram Ayirici
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Diyafram Ayirici

» DF

Galisma prensipi

Yandaki resim Diyafram aynicili manometrenin ¢alisma
prensipini gistermektedir.
Diyafram P basinci etkisi ile yukari dogru itilir, bunun

sonucunda dogal olarak Burdon tap( ile Diyafram
arasindaki sivi dolgusunu sikistirir. Bu ayni zamanda P
basincina esit bir P’ basincidir.

Proses akigkani ile temas etmeden bu gekilde Burdon tlpi
basing’a uygun olarak acgilir. Bu hareket bir mekanizma
vasitasi ile basinca esdeder olarak acisal harekete dontsdr.

Manometre skalasinda bir ibre yardimi ile basing degeri
okunur.

Seviye farkinin Kapiler Diyafram Ayiricili

Manometrelerde hata etkisi

Bir Diyafram ayncili Manometre montajinda Diyafram ayirici
ile manometre farkll seviyelerde monte edildi ise bu seviye
farki 6lgiimil etkileyecektir. Ozellikle kapiler boru
kullaniliyorsa daha fazla etkilenme sz konusudur.

Yandaki resimde gérildigl tzere: S.G.si 1 olan dolgu sivisi
ile kullanilan bir diyafram ayrici ile manometre arasindaki
seviye farki 1 mt. ise 6lgctim 0.1 bar etkilenecektir.

Sistemn galismazdan evvel Manometre yada transmitter
Uzerinde "0" ayar yapilarak bu hata en basta giderilebilir.

Urin tanitma

Diyafram Ayrnicih Manometreler; bir manometre, baglant
elemamn ve diyafram ayricidan olugan geleneksel bir
basing dlgim enstriimanidir.

Bu yapisi ile agir endistriyel sartlarda; gok korozif, gok
sicak, yuksek viskoziteli, icinde kat! partikiiler bulunan,
kristalize olabilen akiskanlarin basincini dlgmek
mimkin olabilmektedir.

Diyafram ayncili Manometreler genellikle; Kimya,
Petrokimya, Kagit ve Seliiloz, Alkali, llag, Metalurji ve
Gida endustrisinde kullaniimaktadir.

Burdon tiip

Manometre

Dolgu sivisi

£

(/A

R S S S S S

Diyafram

—=— Dolgu Sivisi

Yikseklik farki
% ~— Proses basinc

d= Dolgu svisin spesifik gravitesi  H= Yilkseklik farki  Seviye farki=dxH
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Diyafram Ayirici

» DF

Diyafram Ayricih Manometrelerde Sicaklik Etkisi

Dolgu sivisinin sicaklik etkisi sivinin genlesme katsayisina bagl genlesme ézelliginden kaynaklanmaktadir.
Diyafram ile burdon tup( arasindaki sabit hacim basing etkisinin haricinde, sicaklik etkisiyle artan basing nedeniyle

daha fazla sikisabilir.

Sicaklik etkisiyle olan sapma direk Diyafram ayriciya bagh enstriimanlarda : 20+/-5°C'da 0.1%/°C, kapiler
borulu-uzak montaj enstriimanlarda ise 0.1+0.025L%°C (L- kapiler borunun boyu m.)

Diyafram Ayricil Manometrelerin dolgu sivisi dedisik calisma kosullarina uygun olarak farkh ézelliklerdedir. Bu
nedenle calisma kosuluna en uygun dolgu sivisinin secilmesi gerekir.

Dolgu Sivilar
g/em? 1/C
Dolgu Sivisi Sicakhk Limiti Spesifik Gravite Genlesme Faktori Kullanim amaci
Glycerin-Water Solution -5-100C 1.27 0.61x103 Gida
Silicon (low viscidity) —40-130C 0.94 1.08x10-3 Genel
Silicon (high viscidity) -30-240C 1.07 0.95x% 103 Yuksek Sicaklik
Fluorocarbon Qil i Hidrojen, Oksijen, Tuzlar, Asitler
-30-160TC 1.93 0.75x 103 Jan, Lhcaljan, ’
Vegetable Oil —5-100C 0.93 1.03x 102
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Diyafram Ayirici

» DF

Diyafram Ayricili Manometrelerde korozif etkinin dikkate alinmasi

Teknopoli Diyafram Ayricili Manometrelerin misterinin ¢alisma kosullarina bagl olarak; cevre kosullarina ve
olcum yapacagi akigkan kosullarina bagh olarak genis bir secim imkani vardir. Cevre kosullar, akiskanin cinsi,
sicakligibasinci, baglant sekli, direk veya uzak montaj 6zellikleri dikkate alinarak dogru se¢im yapiimalidir.

DA Manometre muhafazasini ve i¢ aksamini, baglanti soketini segcerken, dolgu sivisini kapiler boru malzemelerini
secerken dis ortam/gevre kosullarini dikkate alimiz.

Proses badlanti flansini diyafram malzemesini ve 1slak gévdeyi ise korozif akiskana uygun olarak seginiz.
1- Diyafram malzemesi: AlSI 31655, AlSI 316LSS, Monel (Cu30Ni70), Hastelloy (HCZ276), Tantalum (Ta), Fluoroplastic (F4)

2- Govde malzemesi: 1Cr18Ni9Ti, AISI 31655, AISI 316LSS, Fluoroplastic (F4), Fluoroplastic kapli paslanmaz gelik
3- Conta malzemesi: Nitrile kauguk, Viton, Silikon kauguk, Fluoroplastic

Diyafram malzeme secimi

Akiskan AlISI 316L Tantalum Monel Hastelloy Ti Polytetraf
(Ta) (Ni70Cu30) (HC) Cuoroethylene
Vitriol(H.s0,) AN O v v X \
Nitric acid(HNO,) v X WV v vV
Muriatic acid (HCI) X 0O X v A vV
Phosphoric acid (H,PO,) V) O v \/ X Vi
Acetate (CH,COOH) v O i '®) O v
(NaOH) @) A O O V i
Pure alkali (Na,CO,) O O O v V V
Saleratus (NaHCO,) O @) @] e O \
Chlorine (CI) KuruV Yas X O Kuruy/ Yas X V Kuru x Yag O A
Bromine (Br.,) Kurux Yas & ®) Kuru() Yas x 0O Kuru X Yasg x v
Ammonia (NH,) vV X w O O \V
Sea water (30% NaCl) vV ®) @) @) ®) v

Dikkat: O-en iyi

- kosullu V- kullanihhir X - kullanilmaz

Not: Standart malzeme AISI316L dir. Korozyana karsi uygun olup 800 C'a kadar kullanilabilir.
Diger malzemeler icin firmamizla irtibata geciniz.
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Diyafram Ayirici
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Model =A+B+C

A Manometre
SE— Modeli

+

- Varsa ilave
B —_— Aksesuar

-4

Diyafram Ayirici
C |/ Modeli

Siparis érnedi

Diyafram Ayricili ve aksesuarl bir Manometre siparisi verirken sirasiyla agsagidaki ézellikler verilmelidir.

- Manometre modeli,
- Aksesuar modeli (varsa)
- Diyafram Ayirici Modeli (varsa)

0=l MN-P-160-(0/100 Bar)-R1/2-1-DFNH
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Aksesuarlar

» DF

AG1 Asin basing korucusu

AY1 Kapileri boru

AR1 Sogutucu

AZ1 Titresim kesici

AR2 Sogutucu

AC 90° Adaptér

AR4 Sifon
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iyafram Ayirici

» DF

Diyafram Ayiricilar

DF Standart Diyafram Ayirici DF1 I-Form Diyafram Ayirci

DF2 Flans badlantil (Kaynakl) DF4 Gezer Flans ve Disli Diyafram Ayirnici
Diyafram Ayirici

DF2 Flang baglantih (Sikigtirmali)
Diyafram Ayinci

F4A F4B

DF5-B Uzatmal ve Flangh Diyafram Ayirici

Eryaman AvM. 2.Cad No:11/50 06753 Ankara-TURKEY « Tel: +80 312 278 44 51 « Fax: +90 312 279 55 58 « e-mail; info@teknopoli.com - web: hitp:/fwsw tekmopaoli.com



iyafram Ayirici
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Diyafram Ayiricilar

DF5-B Uzatmal Diyafram Ayirici DF6 Klemp tip Sanitary Diyafram Ayirici

DF7 Disli tip Sanitary Diyafram Ayirnc DF& Tek Parca Diyafram Ayinci

DF10 In line Diyafram Ayirici DF200 Maksimum Basing: 5000 PSI
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Diyafram Ayirici
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Disli baglantili Diyafram Ayirici

& Sicaklik sinir: Max.240 °C

4 Diyafram malzemesi: Hastelloy C, Tantalum, Titanium,
Monel, AlSI 316LSSL, PTFE kaplama

¢ Ust flans malzemesi: AlSI 316SS, AISI 316LSS
® Manometre baglantisi: Musteri istedine gore

® Dolgu sivisi: Silikon yadi, Gliserin, istek Gzerine
Fluorcarbon yag -60..+220 °C
Gida yadi -20..+160 C

Teknik ozellikler

Olguler (mm.)

¢ Olgi Alani: DFNH 0-2,5/0-250 Bar ! |
DFNM 0-40/0-250 Bar
DFNS -1-0/0-60 Bar
DFNG 0-100/0-400 Bar

|
|
!

¢ Hassasiyet: 1.6 % |

¢ Calisma sicakligi: -45..4150 °C :

¢ Diyafram kaynag:: Lazer

+ Proses baglantisi:1/2" NPT, R1/2", M20x1.5 SW

L

Flans malzemesi: AlSI 316SS+BUNA

-
T ===

P

#dm

2D

Tip D | dm Fp/Fm H | S
65 DFNH | 61.5| 42 | M20X15/NPT1/2 | 66 | 24

77 DFNM 77 | 42 | M20X1.5/NPT1/2 | 71 24

97 DFNS 97 61 | M20X1.5/NPT1/2 | 72 | 24

97 DFNG 97 30 | M20X1.5/NPT1/2 | 72 24
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lyafram Ayirici

» DF

sl |-Form Flansl Diyafram Ayirici

Genel

& Sicakhk siniri: Max. 240 ’c

# Diyafram malzemesi: Hastelloy C, Tantalum, Titanium,
Monel, AlSI 316LSSL, PTFE kaplama

4 Ust flang malzemesi: AlSI 30455

# Manometre bagdlantisi: 1/2" NPT, R1/2", M20x1.5

# Dolgu sivisi: Silikon yadi, Gliserin, istek uﬂzerine
Fluorcarbon yagi -60..+220 C
Gida yagi -20..+160 °C

Teknik Gzellikler

# Olgu Alani: DFNS -1-0/0-60 Bar
DFNG 0-100/0-400 Bar

# Hassasiyet: 1.6 %

# Calisma sicaklgr: -45..+220 °C

# Diyafram malzemesi: AISI 316LSS
# Diyafram kaynag:: Lazer

4 Proses baglantisi:DIN ve ANSI standarti flangl
# Flang malzemesi: AISI 316SS, AISI 316LSS (veya PTFE kaplamali)
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lyafram Ayirici

» DF

Olculer (mm.)

DF1 I-form flans

Flang (DIN)
¥
Ei Flar‘gi Diyafram Seal
CPSIYON [Hapler Bor) 2 ‘:’UH
- i [ﬁﬁ] [::rl [mm] D1 | oM | DT | daM | H
= plec a2 k] £ 4 n
i’ 15 | 1040 | 95| 14 | 14 | 65| 2 | 46 | 4 97 | 56 |615| 49 | 82
20 |10/40 | 105| 16 | 14 | 75| 2 | 56 | 4 97 | 56 |615| 49 | 82
. 25 | 1040 | 115] 16 | 14 | 85| 2 | 65 | 4 97 | 56 |615| 49 | 82
\ 10440 150 | 18 18 110 2 B4 4 a7 a6 61.5 49 B2
N 631100] 170| 26 | 22 [ 125] 2 | 84 | 4 77 | 36 | 45 | 30 | 82
3 40 | 160 | 170 36 | 22 | 125] 2 | 84 | 4 77 | 36 | 45 | 30 | 82
= 3 260 180 | 39 29 124 Fi 73 4 T 36 45 30 B2
| e 420 | 205] 52 | 32 [ 146| 7 | 73 | 4 77 | 36 | 45 | 30 | &2
Y Suiis : 10140 | 165 20 | 18 | 125| 2 | 99 | 4 97 | 56 |615| 49 | 82
\//;/ 1 e 63 180| 26 | 22 | 135| 2 | @9 4 77 36 45 49 | 82
o F = - 5o |100 | 195 28 | 26 | 145] 2 | 99 | 4 77 | 36 | 45 | 30 | &2
| 160 195 | 38 26 145 2 a9 4 Firi 36 45 30 B2
B | 260 | 215| 46 | 26 [ 165 7 | 92 | 8 77 | 36 | 45 | 30 | 82
- | 420 | 235]| 58 | 29 J1715] 7 [ 92 | & | 77| 36 | 45 | 30 [ 82
B 1016 | 200| 20 18 160 2 132 8 a7 56 61.5 49 B2
go | 22401 200) 24 | 18 | 160) 2 | 132 | 8 97 | 56 | 615 49 | 82
63 | 215 28 | 22 [ 170 2 [132 ] 8 | 77 | 36 | 45 | 30 | &2
¢ dM=56, 100 | 230 32 | 26 | 180 2 [132 | 8 | 77 | 3e/30 | 45 | 30 | 82
Olgt alani: -1..0/0-40 Bar 1016 | 220 22 | 18 [ 180| 2 (156 | 8 | 97 | 56 |615] 49 | &2
$ -2 oo R T T T e e s T % T
Olgd alani: 0..16/0-400 Bar 100 | 265| 36 | 30 | 210| 2 |156 | 8 | 77 | 3630 | 45 | 30 | &2
Flang (ANSI B16.5)
Flans Diyafram Seal
It Olgiler
jl;- [?:!] [l::] [lg]m] D1 d D1 dht’ H
OFEIYON (Kapdler Boni) EI‘. D G -d-2 K f d
s . ap 150 | 90| 14 | 16 | 605] 16 | 35 97 | 56 |615| 49 | 82
P o 300 | 95| 16 | 16 | 66.5| 16 | 35 97 | 56 |615| 49 | 82
== aa 150 | 100] 16 | 16 | 70 | 16 | 43 97 | 56 | 615 49 | 82

300 | 120] 18 | 20 | 825] 1.6 | 43
i et 150 110 | 16 16 | 79.5| 1.6 | 51
' : 300 | 125] 18 | 20 | 89 | 16 | 51
600 | 125| 24 | 20 | 89 | 6.4 | 51

900/1500| 150 | 37 | 26 |101.5 6.4 | 51
150 | 130] 22 [ 16 | 985] 16 | 73

300 155 | 22 22 1145 16 | 73

i "2 500 | 155295 | 22 |114.5 64 | 73
| : 90011500, 180 | 39 [ 30 | 124 | 6.4 | 73
[ - = 150 | 150| 20 | 20 |120.5 1.6 | 92
I | 300 | 165|225 20 | 127 16 | 92
600 | 165] 32 | 20 | 127 64 | 92

900115000 215| 45 | 26 | 165 | 6.4 | 92
J 150 | 190| 24 | 20 |1525] 1.6 | 127
— 300 210 29 22 | 1685 1.6 | 127

3 600 210385 | 22 |168.5) 64 | 127
900 | 240| 45 | 26 |190.5] 6.4 | 127

97 | 56 | 615 49 | 82
a7 56 61.5 | 49 82
97 | 56 | 61.5| 49 | 82
T7 36 45 30 82
77 | 36 | 45 | 30 | 82
97 | 56 |61.5| 49 | 82
a7 56 61.5 | 49 82
77 | 36 | 45 | 30 | 82
77 | 36 | 45 | 30 | 82
a7 b6 61.5 | 49 82
97 | 56 |615| 49 | 82
77 | 36 | 45 | 30 | 82
77 | 36 | 45 | 30 | 82
97 | 56 | 615 | 49 | 82
a7 o6 61.5 | 48 82
77 36 45 30 82
77 | 36 | 45 | 30 | 82

¢ dM=49, 1500 | 270 | 54.5 | 33 | 203 | 6.4 | 127 77 | 36/30 | 45 | 30 | 82
Olgh alani: -1..0/0-40 Bar 150 | 230| 24 | 20 [1905| 1.6 | 158 97 | 56 |615| 49 | 82
 dM=30, 300 | 255| 32 | 22 | 200| 16 | 158 97 | 56 | 615 | 49 | 82
Olcii alant: 0..16/0-400 Bar 4 | 600 | 275| 45 | 26 | 200 | 6.4 | 158 77 | 36 | 45 | 30 | 82

800 295| 51 32 | 235 | 64 | 158
1500 | 310|605 | 36 |2415 64 | 158

77 36 45 30 82
77 | 368/30 | 45 30 82

0| 00| 00| O 0o |00 CO | 0O 00| Fu | OO | 00| O | | | P | B | P | | | e | | P | (T
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lyafram Ayirici

» DF

Flansg baglantili Diyafram Ayirici

& Sicaklik sinir: Max.240 °c

# Diyafram malzemesi: Hastelloy C, Tantalum, Titanium,
Monel, AlSI 316LSSL, PTFE kaplama

# Ust Flans malzemesi: AISI 30455

# Manometre bagdlantisi: 1/2° NPT, R1/2°, M20x1.5

@ Dolgu sivisi: Silikon yagdi, Gliserin, istek (zerine
Fluorcarbon yagi -60..+220 °C
Gida yadi -20..+160 'C

¢ Kapileri boru: Max. uzunluk 10 m., malzemesi AIS| 304885,
Zirh AISI 30455,

Teknik 6zellikler

Olgii Alani: -1..0/0..160 Bar

Hassasiyet: 1.6 %

Calisma sicakhi: -45..+150 °C

Diyafram kaynagi: Lazer

Flans malzemesi: AlS| 316SS, AISI 316LSS

Flang standarti: ANSI B16.5
DIN 2501

* * * ¢+ + »
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lyafram Ayirici

» DF

Olculer (mm.)

DF2  Flang

¢
&

i
OPFSIYON [Kapilsr Bamn) jil’

L]

Aa

AT

CREIYON (Mapiler Bory)
"t

i '*?‘T‘

¥
P
A

i

i
5

——rty

‘\*

L

Flang (DIN)
DN | PN Dﬁ'nﬂlf A B
fin] | iclass) mH = T@ [ K [ f 1 d | n| dva | Ha|dMb] Hb
15 | 10/40 | 95| 14 | 14| 65 | 2 |46 | 4 | - | - | 30 | 40
20 | 10/40 | 105] 16 | 14| 75 | 2 |56 | 4 | - | - | 30 | 40
25 | 10/40 | 115] 16 | 14 | 85 | 2 | 65 | 4 | 49 | 40| 49 | 40
10/40 | 150 | 18 | 18 | 110 | 2 | 84 | & | 49/75 | 40 | 49 | 40
63/100] 170 | 26 | 22 | 125 | 2 | 84 | 4 | 36 | 46| 30 | 60
40 | 160 | 170 36 |22 | 125 | 2 |84 | 4 | 36 | 56| 30 | 75
260 | 180| 39 | 20| 124 | 7 |73 | 4 | 36 | 59| 30 | 75
420 | 205| 52 | 32| 146 | 7 | 73 | 4 | 36 | 72| 30 | &5
10/40 | 165| 20 | 18 | 125 | 2 | 99 | 4 | 49/75 | 40 | 49 | 40
63 180 26 | 22| 135 | 2 | 99 | 4 36 46 | 30 | 60
100 | 195| 28 | 26| 145 | 2 | 99 | 4 | 36 | 48| 30 | 60
S0 "He0 |195| 38 |26 | 145 | 2 |99 | 4 | 36 | 58| 30 | 75
260 | 215| 46 | 26| 165 | 7 | 92 | 8 | 36 | 66| 30 | 80
420 | 235| 58 | 20 [1715| 7 |92 | 8 | 36 | 78| 30 | 85
10116 | 200| 20 | 18 | 160 | 2 | 132 | & | 49/75 | 40 | 49 | 40
oo 12540 | 200 24 |18 [ 160 | 2 [132 | & | aoi75 | 44 | 4o | 40
63 | 215| 28 | 22 | 170 | 2 |132| 8 | 36 | 48| 30 | 80
100 | 230] 32 | 26| 180 | 2 |132| 8 | 36 | 52| 30 | 60
Flans (ANSI B16.5)
DN | PN c'['l;":-'p:ﬁ" A B
(in] |[class] 5T kK | f] d [ n | dva | Ha| dMb] Hb
o | 150 | 90| 14116 605(16[35 4] - | - | - | -
300 | 95| 16 | 16 | 66.5 | 16|35 | 4 | - | - | - | -
oa | 150 | 100 16 16| 70 [1.6/43 |4 | - | - | 3055
300 | 120] 18 | 20 | 825 | 16| 43 |4 | - | - | 30| 55
150 | 110 16 | 16 | 79.5 | 16| 51 | 4 | 49 | 40| 30 | 55
, | 300 [125] 18 20| 89 [16]51 |4 | 49 | 40| 30|55
600 | 125] 24 | 20 | @9 |64 51 | 4 | 49 | 44| 30| 65
90011500, 150 | 37 | 26 | 101.5| 64| 51 | 4 | 30 | 57| 30| 75
150 | 130| 22 | 16 | 98.5 | 1.6| 73 | 4 | 49/56 | 42 | 49 | 60
i1 |300 | 155] 22 [ 22 [114.5] 1.6 73 |4 | 40 [42[ 49 60
600 | 155|29.5| 22 | 114.5| 6.4 73 | 4 | 490 | 50| 49| 70
Q00MS00] 180 | 39 | 30 [ 124 (64| 73 | 4 49 59| 49| 75
150 | 150 | 20 | 20 | 120.5| 1.6| 92 | 4 | 49/56 | 40 | 49 | 60
, | 300 [165(225/ 20 | 127 [16[ 092 [8 | 49 [43] 49| 60
600 | 165 32 | 20 | 127 | 6.4 92 | 8 | 36 | 52| 30 | 70
90011500 215 | 45 | 26 | 165 | 6.4 92 | 8 | 36 | 65| 30 | 75
150 | 190 | 24 | 20 | 152.5| 1.6 | 127 | 4 | 49/56 | 44 | 49 | 70
300 | 210| 29 | 22 | 168.5| 1.6 | 127 | & | 49/56 | 49 | 49 | 75
3 | 600 | 210|385 22 | 1685 6.4 | 127 | 8 | 36 | 59 | 30 | 85
900 | 240 | 45 | 26 | 190.5| 6.4 | 127 | & | 36 | 65| 30 | 90
1500 | 270 | 54.5) 33 | 203 | 6.4 |127 | 8 | 36 | 75| 30 | 95
150 | 230 | 24 | 20 | 190.5| 1.6 | 156 | & | 49/56 | 44 | 49 | 70
300 | 255| 32 | 22 | 200 | 16158 | 8 | 49/56 | 52 | 49| 75
4 [600 |275| 45| 26| 200 | 64158 8 | 36 | 65| 30| &5
900 | 205| 51 | 32 | 235 |64 |158| 8 | 36 | 71| 30 | 95
1500 | 310 | 60.5) 36 | 241.5 | 6.4 158 | 8 | 36 | 81| 30 | 95
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Diyafram Ayirici

» DF

Gezer Flans ve Disli Diyafram Ayirici

Genel

& Sicaklik sinir: Max.240 °c

# Diyafram malzemesi: Hastelloy C, Tantalum, Titanium,
Monel, AlSI 316LSSL, PTFE kaplama

¢ Ust Flans malzemesi: AISI 304SS
# Manometre baglantisi: 1/2" NPT, R1/2°, M20x1.5

# Dolgu sivisi: Silikon yagi, Gliserin, istek l'.]nzerine
Fluorcarbon yagi —EU'.&.+22ID C
Gida yag -20..+160 C

& Kapileri boru: Max. uzunluk 10 m., malzemesi AlS] 30455,

DF4A DF4B Zirh AISI 304585,

Teknik dzellikler

Olgiiler (mm.)

¢ Olct Alani: 0..0,3/0..400 Bar

¢ Hassasiyet: 1.6 %

¢ Calisma sicakligi: -45..+150 °C
4+ Diyafram kaynagi: Lazer

¢ Proses baglantisi: Flansl veya Disli
# Flans malzemesi: AISI 316SS, AISI 316LSS 86
¢ Flans standarti: ANSI B16.5 - o0 -

DIN 2501
[; / DF4B
- n—@

|
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lyafram Ayirici

» DF

Flans veya Disli baglantili uzatmali Diyafram Ayirici

Teknik dzellikler

& Sicakhk simir: Max. 240 °‘c

# Diyafram malzemesi: Hastelloy C, Tantalum, Titanium,
Monel, AlSI 316LSSL, PTFE kaplama

# Flans malzemesi: AlSI 316SS, AlSI 316LSS
# Manometre baglantisi: 1/2" NPT, R1/2", M20x1.5

+ Dolgu sivisi: Silikon yadi, Gliserin, istek i]uzerine
Fluorcarbon yagi -E'Dé. +220 C
Gida yagi -20..+160 C

¢ Diyafram kaynag@i: Lazer
¢ Uzatma olgisi: Masteri tarafindan belirlenir.

Zirh AlSI 30455,

@ Kapileri boru: Max. uzunluk 10 m., malzemesi AlS| 304585,

Teknik ¢zellikler

Olcu Alani: 0..0,6/0..400 Bar
Hassasiyet: 1.6 %
Calisma sicakligi: -45..+150 °C

Diyafram malzemesi: Hastelloy C, Tantalum, Titanium,
Monel, AlSI 316LSSL, PTFE kaplama

Diyafram kaynagi: Lazer
Manometre baglantisi:1/2" NPT, R1/2°, M20x1.5
Flans malzemesi: AlS| 304SS

Flans standarti: ANSI B16.5
DIN 2501

Dolgu sivisi: Silikon yagi, Gliserin, istek uéerine
Fluorcarbon yagi -ﬁﬂﬂ.+220 C
Gida yagi -20..+160 "C

# Uzatma o6lgist: Musterinin istegine goére

* &+ *

* ¢ o

L 4
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lyafram Ayirici

» DF

Olculer (mm.)

DF5 B Flans (ANSI B16.5)

£
> " Olgiler
= [[."'“] [:::i [mm] M H
= ok D[] C [d2| K| f | d|on
_ rE;: 150 | 130| 22 | 16 | 985| 2 | 73 | 4 | 30 |10~150
OPSIYON (Kapiler Boru) =N s 4yp 300 | 156122 | 22 |1145[ 1.6 | 73 | 4 | 30 [10~150
~.1 1 600 | 155|295 | 22 |1145 64 | 73 | 4 30 | 10~150
I !n 900/15000 180 | 39 30 124 | 6.4 73 4 19 | 10=150
ﬁ;_—_;i 150 | 150| 20 | 20 |120.5] 1.6 | 92 | 4 | a6 |10~150
R , | 300 | 165[225[ 20 | 127 | 16 | 92 | & | 36 |10~150
by’ 600 | 165 32 | 20 | 127 | 64 | 92 | 8 30 [10~150
q00/15000 215 | 45 26 165 | 6.4 a2 B 19 | 10=150
150 | 190| 24 | 20 | 1525/ 16 | 127 | 4 | 49 |10~150
n-0d? ﬁ 300 | 210 29 | 22 |168.5]| 1.6 | 127 | 8 | 36 | 10~150
3 600 210 | 38.5 22 | 168.5| 6.4 127 8 30 | 10~150
| I 900 | 240| 45 | 26 |190.5| 6.4 | 127 | 8 | 19 |10~150
j I 1500 | 270 | 54.5| 33 | 203 | 64 | 127 | & | 19 |10~150
! ! N “ 3 2500 | 305|725 | 36 |2285) 64 | 127 | 8 19 |[10-150
R
'
=== I — Flana I:DlN}
Olciler
I Ci P [ﬁ-n] 2 H
[mmll [al =BT CcT @ K[ f[d]n
10040 | 150 18| 18| 110| 2 | 84| 4 30 | 10-150
ot 40 "garon| 170] 28| 22| 125] 2 | 84| 4 | 3013 10~150
/0 | 165 20| 18] 125| 2 | 93| 4 | 35/30| 10~150
#dl go| 65 | 180] 26| 22[ 136 2| 99[ 4 | 19 | 10~150
2d 100 | 195| 28| 28| 145] 2 | 98| 4 | 19 | 10~150
" . 1016 | 200] 20| 18] 80| 2 | 132| & | 49 | 10~150
4D 2540 | 200] 24| 18] 180] 2 | 132 & | 38r30] 10~150
80 [ 63 | 215| 28| 22| 170| 2 | 132| 8 | 19 | 10~150
100 | 230] 32| 28] 130] 2 [ 132] 8 | 19 | 10~150
DFSADN=40 DNz 2"
#D
Fm SwW
1 I
— ST P [
! | //
M / T
L2 | Fo | D ‘ H h L SW
+ [ [ | [ |
] = Gi1/2° | 70 80 10 50 32
i = [ [ | [ I
G11/4" 52 70 10 45 32
; — | | | .
G1 44 70 10 35 a3z
. . | | | |
G3/4° 42 85 10 25 32
L
4 1 i
|
Fp
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lyafram Ayirici

» DF

Sanitary Diyafram Ayirici
Teknik 6zellikler
¢ Olgu alani: F6 -1..0/0..16 Bar
& Sicaklik sinin: Max.180 °C
4 Diyafram malzemesi: Hastelloy C, Tantalum, Titanium,
Monel, 316L PTFE kaplamali
# Diyafram kaynadi: Lazer
¢ Govde malzemesi: AlS| 316SS, AlISI 316LSS
4 Manometre baglantisi: 1/2" NPT, R1/2°, M20x1.5
% Dolgu sivisi: Gliserin, .
Fluorocarbon oil -60..+120 C
Food Qil -20..+160 °C
% Proses baglantisi: Litfen sonraki sayfaya bakiniz
DF7
Teknik 6zellikler
¢ Olgi Alani: F7  -1..0/0..40 Bar
& Hassasiyet: 1.6 %
¢ Calisma sicakligi: -45..+150 °C
# Diyafram malzemesi: AlSI 316LSS
# Diyafram kaynadi: Lazer
& Govde malzemesi: AlS] 31655, AlSI 316LSS
& Conta: Silikon
& Manometre baglantisi:1/2" NPT, R1/2°, M20x1.5
% Dolgu svisi: Gliserin,
Fluorocarbon oil -60..+120 °’Cc
Food Qil -20..+160 C
4 Proses baglantisi: Litfen sonraki sayfaya bakiniz.
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Diyafram Ayirici

» DF

Olcaler (mm.)

DFE

. T

N\

L 1 | I
_h--
|
| I |
2 .
1 =
I
1 |
|
c =
Fm
7 ]
7/
:
r |
M
1
- 80 -
DN D H h C M
il 50.5 42.5 21 25.4 35.5
1.5" 50.5 42.5 21 38 1 35.5
2" 64 42.5 21 50.8 35.5
2.5" 77.5 42.5 21 63.5 58
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lyafram Ayirici

» DF

Olguler (mm.)

DIN 11851
DF7
DN H h d m f
7 J 25 44 21 63 35 Rd52x 1/6
% 32 49 21 68 a5 Rd58 x 1/6
. / 40 49 21 76 42 RA65 x 1/6
B =77 | e
I
— - 50 50 22 90 50 Rd78 x 1/6
[
R
:\:§ . 65 | 52 | 24 | 110 | 58 | Rd95x1/6
| N
Lt i N 1 SMS 681
#&m
f DN H h d m f
ad 1.5 51 23 72 35 Rd60 x 1/6
o" 51 23 82 50 Rd70x 1/6
2.5 51 25 98 58 Rd85 x 1/6
DIN 11851
|
— 1 DN H - f
= 25 46 35 Rd52 x 1/6
— I__I 32 46 35 Rd58 x 1/6
: + — = 40 46 35 Rd65 x 1/6
|
| D 50 46 42 Rd78x 1/6
| ’
' |
% 1 65 46 58 Rd95x 1/6
em SMS 681
¥ f _
DN H m f
1.5 46 35 Rd60x 1/6
o 46 42 Rd70x 1/6

2.5" 46 42 Rd85x 1/6
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Diyafram Ayirici

» DF

[l Tek Parca Diyafram Ayirici

GGenel

# Sicaklik sinir: Max.240 °C
# Diyafram malzemesi: Hastelloy C, Tantalum, Monel
# Diyafram kaynag: Lazer
¢ Govde malzemesi: AlSI 316SS, AISI 316LSS
¢ Manometre bagdlantisi: 1/2"NPT, R1/2", M20x1.5

# Dolgu sivisi: Silikon yagi, Gliserin, istek uUzerine
Fluorcarbon oil -60..+120 °C

Food oil: -20..+160 °C

* ¢ ¢ 9

Teknik Ozellikler

Olgii alani: DAMH 0-6/0-600 Bar
DAMM 0-4/0-600 Bar
DAMS 0-16/0-600 Bar
DAMG 0-1/0-160 Bar

Olculer (mm.)

M20X1.5

Hassasiyet: 1.6 %
Calisma sicakli§i: -45..+150 °C

Goévde malzemesi: AISI 316SS, AISI 316LSS
Proses baglantisi: 1/2"NPT, R1/2", M20x1.5

S | S

SW
N ]
- D -

Tip D H h sw
®34 DAMH 34 54 30 24
®58 DAMM 57.1 74 47 24
©62 DAMS 62 87 47 24
© 88 DAMG 82 84 47 24
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Diyafram Ayirici

» DF

In Line Diyafram Ayirici

Genel

& Sicaklik siniri: Max.240 °C

# Diyafram malzemesi: Hastelloy C, Tantalum, Titanium,
Monel, AlSI 316LSSL, PTFE kaplama

4+ Diyafram kaynadi: Lazer
4 Enstriman baglantisi: 1/2'"NPT, R1/2°, M20x1.5

# Diyafram baglantisi: Flangh

# Dolgu sivisi: Silikon yagi, Gliserin, istek Uzerine
Fluorcarbon yagi -60..+220 °C
Gida yadi -20..+160 °C

¢ Kapileri boru: Max. uzunluk 10 m., malzemesi AlSI 304SS,

Zirh AlSI 304SS,

Teknik Ozellikleri

4 Olcl alani: 0-0,6/0-250 Bar

+ Hassasiyet: 1,6%

+ Calisma sicakhgi: -45..+150 °C
+ Govde malzemesi: AlSI 304SS
+ Prose baglantisi: Kaynakl

+ Standart: ANSI B36.1
DIN248

Olculer (mm.)

gg2

Sw=27
nm Q nm

115
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m Cikisli Manometre

» TR-MN

Genel

Akim cikish manometre (Basinc Transmitteri) aninda gosterge ve uzaga sinyal aktarma ozelligine sahiptir.
Basing transmitteri; bir burdon tipll manometre, akim ¢ikigh bir basing sensdri ile elektrik baglantilarinin
yapldigi bir baglant kutusundan meydana gelir. Bu trtin genellikle Petrokimya, llag, Seker, Demir-Celik
endustrisinde kullanilir.

Basing Transmitterleri (IEC/EN 60079) Elektrik ekipmanlari ve Tehlikeli alanlar standartlarina uygun olarak
intrinsically safe olarak dizayn ve Uretiimektedir.

Basing Transimitterleri; korozif, viskoz, agin sicak, titresimli veya kristalize olan akiskanlarin basing élgiminde
Teknopoli Grind olan Diyafram ayrici veya diger aksesuarlar ile birlikte kullanilabilmektedir.

Ana Gzellikler

¢ Olgiim sensorii olan kapasitif sensor ile yiksek
hassasiyet ve ¢abuk algilama,

¢ Gulvenilir ve kararl elektronik dizayn,

+ Kompakt yapisi ile basit ve kolay montaj bakim ve ¢alisma,

¢ Lokal gostergeden manometrik okuma ve ayni anda bire bir
elektronik sinyal ile basing aktarimi.

Siparis 6rnegi

Akim Cikish Manometre siparisi verirken asagidaki ¢zellikleri belirtiniz.

- Model numarasi,

- Manometre ¢api,

- Ol alani ve Basing birimi,

- Baglanti disi,

- Hassasiyet,

- Cikis sinyali,

- (Eger gerekliyse, aksesuar,bzel skala..)

o) =1l TR-MIN-P-150-(0/10 Bar)-R1/2-1.6-4/20 mA
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Cikisli Manometre

» TR-MN

Ozellikler

Olgi Alani ®100mm: -1 Bar ~ 250 Bar, ® 150mm:-1 Bar ~ 600 Bar
Baglanti G 1/27, 1/2" NPT, M20 x 1.5 M veya musteri istegine uygun
Cap ®© 100mm /@ 150mm

Besleme 24V DC ( +10%-5%)

Cikig sinyali 4 ~20mA DC (2-line) 1~5V DC (3-line)

Hassasiyet Sinyal cikisi +0.5%, Manometre +1.5%

Yiik direnci (VvS-12) /20 (VS Calisma voltaji )

Asir basing limiti 130%

Calisma sicaklidi -10T ~ +55T

Sicaklik hatasi <0.3%/10TC

Elektronik sensoér Seramik sensor

Muhafaza AlSI304

Skala Beyaz boyali Aluminyum zemin Gzerine siyah baski
Cam Temperli cam

Baglanti kutusu PVC

Koruma sinifi IP54

Olculer (mm.)

A4 1 __1 =
1 =1
fan | 1
, N
Olguler A(mm) | Bimm) | Cmm) | D(mm) d(mm)
Cap 100mm 142 85 50 101 G 1/2”, 1/2" NPT,
veya
Cap 150mm 188 il 50 149 | diger dis olcileri
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Cikisli Manometre

» TR-MN

YUk karakteristikleri

Asagidaki grafige bakiniz. Uygun voltaj V.=24 V DC'dir.
Baglanti igin R.=250 Ohm direng¢ gerekecektir. Eger V. R, farkli dederler secilirse; grafik degerleri disina
¢ikilmamahdir. Bunun igin gerekli forml;
_ Vs-12
0.02

Basing transmitterinin sag tarafinda baglanti klemensinin icerisinde kablolar gerekli baglant! yerlerine bir tornavida
ile iyice sikilip baglanmalidir. Baglantl kutusunun kapagi daha sonra iyice kapatilmahdir.

9]
1'171’1‘.',1'l

1000_

R

800_= d

600_L_

400

200

oL 7

I
12.5 20

Baglanti ve ayarlar

R “sifir" ayar
2 “span” ayari
6 “+" cikis
T ““ekis
Il toprak (3 veya 4)

TR-MAN
Basing transmitteri baglanti resmi

Besleme: 12 ~ 36 VDC
Cikis:4~20mA1~5V
Hassasiyet 0.5%

\

Basing transmitteri sinyal ¢ikiglar istek Gzerine GUretimde ayarlanir. Devreye almadan yeniden ayarlamaya
ihtiyac yoktur. Uzun streli kullanimlarda genellikle lineer hatalar meydana gelebilir. Bu tip hatalar 5 “sifir”
potundan ayarlanabilir, gerekirse 2 "span” potundanda ayar yapilabilir.

Cikis sinyali 4 ~ 20 mA'dir, aradaki 16 mA araligini genisletmek veya daraltmak icin span, offset/lineer
hatalarn dizeltmek igin zero ayarlan kullanilir.

Montaj notlan

1. Olgiim noktasina herhangi bir agida direkt montaj yapilir.
2. Sicakhk dalgalanmalarinin ve mekanik/proses dalgalanmalarinin dnlemi alinmahdir.

3. Basing transmitteri acik sahaya montaji yapilacaksa; giines, yagmur ve tozdan korumak icin bir koruma
muhafazasinin icine alinmalidir.

4. Yiksek sicakhdin oldugu ortamlann dlgiminde sicakhk limitlerinin agiimasina dikkat edilmelidir.
Bu gibi durumlarda gerekirse bir sogutucu kullarniimalidir.

5. Basing transmitteri ile proses arasina bir manometre ventili kullanilmahdir. Eger basingda ani dalgalanmalar
var ise ayrica bir titresim kesici kullamimahdir.
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Aksesuarlar

Ayarlanabilir Asirt Basing Koruma Valfi AFW, AFG

+ Basta Kimya, Petrokimya, Enerji Santralleri ve llag endiistrisi olmak
uzere agir endistriyel kogullarda kullamimak Ozere dizayn edilmistir.

4 Akiskanlarin basing dlciminde kullanilan Manometre, Basing
Anahtari, Basing Transmitteri gibi basing élgim enstrimanlarinda
birlikte kullanilan Diyaframi asin basing dalgalanmalarindan korur.

*

Diyafram Seal ile birlikte kullanilir.

# Proses akigskanini ¢cevreden izole ederek montaj ve bakim kolayhg
saglar.

Ozellikler

Diyafram tip asin basing koruma valfi (AFW); kristalize olabilir akiskanlarda, viskozitesi yiksek akiskanlarda
Diyafram Seal ile birlikte kullanilir.

Set basinci: 0,16..16 Bar

Set noktasi duyarlihgi: 4%

Asiri basing limiti: 0-50 Bar

Calisma sicakhgi: -25..+120 °C
Diyafram malzemesi: AlSI 316LSS
Govde malzemesi: AlSI 31655+BUNA

Baglanti: 1/2°NPT x M/1/2°NPT-F,
R1/2"-M x R1/2"-F

LR R R R B R

Piston tip asin basing koruma valfi (AFG); kristalize olabilir akiskanlarda, viskozitesi yiksek akiskanlarda
Diyafram Seal ile birlikte kullanihir.

Set basinci: 25..400 Bar

Set noktasi duyarhligi: 4%

Asiri basing limiti: 0-400 Bar

Calisma sicakhigi: -25..+120 °C
Diyafram malzemesi: AlSI 316LSS
Govde malzemesi: AlSI 316SS+BUNA
Baglanti: 1/2"NPT-M x 1/2"NPT-F,

R1/2°-M x R1/2"-F
OZEL MODEL

¢ Malzeme: AISI 304SS, AISI 316SS, AISI 316LSS
+ Baglanti: Miusteri istegine uygun olarak imalat mimkinddr.
4+ Conta: Degisik proses sicaklik set degerleri icin VITON -25..+240 °C, 1.6..400 Bar

L R R R 2R R N
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Aksesuarlar

Olguler (mm.)

- - [
=z
Lad
o
FP 1 1
H ) T I
Diyafram tip asin basing koruma valfi
Olgu Alani A B C D H Fp/Fm
0.16-10 Bar 78 46 30 28 98 Gi1/2-G1/2
75 43 30 28 98 NPT1/2~NPT1/2
c
)
Fm
%_% ]
| 1
| 1
- . - - _E — — —;
=L
T I —
1 ] ——
Fp I I
H ? ﬁ: 1
Piston tip asin basing koruma valfi
Ol Alani A B C D H Fp/Fm
0,16-10 Bar L = 30 28 77 G1/2~G1/2
75 41 30 28 77 NPT1/2~NPT1/2
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Aksesuarlar

Titresim Kesici AZ1

¢ Basta Kimya, Petrokimya, Enerji Santralleri ve lla¢ endUstrisi olmak
tzere agir endustriyel kosullarda kullaniimak Gzere dizayn edilmistir.

¢ Akiskanlarin basing élgciminde kullamlan Manometre, Basing
Anahtari, Basing Transmitteri gibi basing dlgim enstrimanlarini
akiskandan izole eder.

4 Korozif, nonviskoz, temiz akiskanlarnn basing dlgiminde kullanim
uygundur.

-

# Prosesden gelen ani basing degisimlerini, darbelerini bir dalgakiran gibi
sonumleyerek basing ol¢l aletinin daha kararli 6lgim yapmasini saglar,
zarar goérmesini engeller.

# Proses akiskanini gevreden izole ederek montaj ve bakim kolayhdi
saglar.

i

IRRRRNRY
VAN

Olculer (mm.) Ozellikler

+ Nominal basing:0..400 bar

¢ Ayarlanabilir basing: 0-100%

+ Islak parca malzemesi: AISI 316SS+BUNA
&

Baglanti: 1/2"NPT M x 1/2"NPT F
R1/2"M xR 1/2" F
¢ Sizdirmazlik malzemesi: Viton -25..+240 °C

OZEL MODELLER

+ Govde malzemesi: AlSI 30455, AlSI 316SS, AlSI 316LSS
Sizdirmazlik malzemesi: Viton -25..+240 °C

\ r -

— ¢+ Baglanti: Musteri istedine gére imalat mimkinddr.

Fp

Dis olclsi ‘ A B ‘ H SW
Gi1/2-G1/2 30 40 63 27

NPT1/2 - NPT1/2 30 40 60 27
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Sogutucular AR

Aksesuarlar

AR1 Sogutucu

Max.Basing 600 bar

Yayinim orani K150=60%

S

ARZ2 Kapileri sogutucu
Yayinim orani K200=65%
Max.Basing 100 bar

ARS3 sogutucu

Max.Basin¢ 600 bar

Yayinim orani K150=10%

AR4 Yogusturma sifonu
Boru et kalinhid 1 mm./2 mm.
Max.Basing 60 bar
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Aksesuarlar

Olcaler (mm.)

AR1
- H -
-le
N H H -
] L
rin
Fp/Fm D H L S
G1/2-G1/2 50 72 15 30
NPT1/2-NPT1/2| 50 12 15 30

AR3

N

R

Fp/Fm D H L sw
G1/2~G1/2 22 145 20 27
NPT1/2-NPT1/2 | 22 142 20 27

AR2

Frm

AR4

- H
A f
=
AT —
0O 0O 0 O i T
- - —1-0—0 —O —O- — - -t &
"o o o o [ |
SW w
Fp/Fm A D H SW
G1/2-G1/2 21 22 147 | 24
MPT1/2-NPT1/2 21 22 144 24
Fp/Fm A d m
G1/2-G1/2 282 83 12
NPT1/2~NPT1/2 282 83 12
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Aksesuarlar

Olguler (mm.)

AY1
Kapiler boru Fp/Fm
Gi1/2-G1/2
MPT1/2~NPT1/2
|
! SW=24
|
- | ¢d

| |77
i H -
|
——————— —t H- &
]
N
AC
90" Adaptor
Fp/Fm d H h
G1/2~G1/2 12 103 60
NPT1/2~NPT1/2 12 100 60
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Aksesuarlar

Manometre Ventili (BI6flU) 2FA

¢ Basta Kimya, Petrokimya, Enerji Santralleri ve llag endistrisi olmak
Uzere adir endustriyel kosullarda kullaniimak tGzere dizayn edilmigtir.

¢ Akigkanlarin basing élgumunde kullanilan Manometre, Basing

Anahtari, Basing Transmitteri gibi basing dl¢ciim enstrimanlarini
akiskandan izole eder.

¢ Korozif, nonviskoz, temiz akigkanlarin basing dlgimiinde kullanimi

uygundur.

4 Proses akigkanini gevreden izole ederek montaj ve bakim kolayhig

sadlar.

* * 4 4 4

*

Ozellikler

Nominal basing: 0..400 Bar
Caligma basinci: -30..+180 'C
Govde malzemesi: AlS| 30455
lgne tikag malzemesi: AISI 316SS
Conta: PTFE

Baglanti: 1/2"NPT-M x 1/2"NPT-F,
R1/2"-M x R1/2"-F

OZEL MODEL

Malzeme: AISI 31655, AlISI 316LSS
Baglanti: Misteri istegine uygun olarak imalat mimkanddr.

Olgller (mm.)
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1
! G1/2-G1/2 95 60
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Aksesuarlar

iki Yollu Manifold 2FB

4 Basta Kimya, Petrokimya, Enerji Santralleri ve ilag endistrisi olmak
tzere adir endustriyel kosullarda kullariimak (zere dizayn edilmistir.

+ Akigskanlarin basing dlgimunde kullanilan Manometre, Basing
Anahtari, Basing Transmitteri gibi basing dlgim enstrimanlanini
akiskandan izole eder.

+ Korozif, nonviskoz, temiz akigkanlann basing 6lgiminde kullanimi
uygundur.

# Proses akiskanini gevreden izole ederek montaj ve bakim kolayli§
sadlar.

Dzellikler

Nominal basing: 0..400 Bar
Calisma basinci: -30..+180 'C
Govde malzemesi: AlSI 304SS
igne tikag malzemesi: AISI 316SS
Conta: PTFE

Baglanti; 1/2"NPT-M/1/2°"NPT-F,

R1/2°-M/IR1/2"-F
OZEL MODEL

Malzeme: AISI 31655, AISI 316LSS
Baglanti: Misteri istedine uygun olarak imalat mimkanddr.

* 4+ 4+ 4 4

* ®

Olculer (mm.)
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Aksesuarlar

Uc Yollu Manifold 3FC

Basta Kimya, Petrokimya, Enerji Santralleri ve lla¢ endiistrisi olmak
tizere agir endstriyel kosullarda kullaniimak Gzere dizayn edilmistir.

Akiskanlann basing dlgimunde kullanilan Manometre, Basing
Anahtari, Basing Transmitteri gibi basing élgim enstriimanlarini
akiskandan izole eder.

Korozif, nonviskoz, temiz akiskanlarin basing dlcimunde kullammi
uygundur.

Proses akiskanini ¢cevreden izole ederek montaj ve bakim kolayhgi
saglar.

Kullanim alanlan; DP Basing Manometresi, DP Basing Transmitteri,
DP Basing Salteri

* P 0 0

*

Ozellikler

Nominal basing: 0..240 Bar
Calisma basinci: -30..+180 °C
Givde malzemesi: AlS| 30455
Igne tikag malzemesi: AISI 316SS
Conta: PTFE

Baglanti: 1/2"NPT-M x 1/2"NPT-F,
R1/2"-M x R1/2"-F

OZEL MODEL
Malzeme: AISI 31655, AISI 316LSS
Baglanti: Musteri istegine uygun olarak imalat miamkanddr.

Olculer (mm.)
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