lyetli Manometreler

» MN-P-Sf

Komple paslanmaz c¢elik emniyet serisi manometreler lamine emniyet cami, patlama diski ve basing koruma
arka plakasi ile standart olan paslanmaz celik manometrelerden ayrilir. MN-P-Sf serisi manometreler ylksek
emniyet isteyen proseselerde guvenle kullanilir.

Ozellikle korozif akiskanlarin basing élgiiminin yapilacadi her proses igin uygundur. Bununla birlikte kristalize
olan, yiksek viskoziteli akigkanlarda tek bagina kullaniimamalidir. Bu tip proseslerde bir diyafram ayrici ile birlikte
kullanilmasinm tavsiye ederiz.

MN-P-5-63
MN-P-Sf-100
MN-P-5f-160

MN-P-Sf-63-..
MN-P-5f-100-..
MN-P-5-160-..
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Olgii Alanlari

-1~0 Bar 0~0.6 Bar 0~25 Bar
-1~0.6 Bar 0~1 Bar 0~40 Bar
-1~1.5 Bar D~1.6 Bar 0~60 Bar
-1~3 Bar 0~2.5 Bar 0~100 Bar
-1~5 Bar 0~4 Bar 0~160 Bar
-1~8 Bar 0~6 Bar 0~250 Bar
-1~15 Bar 0~10 Bar 0~400 Bar
-1~24 Bar 0~16 Bar 0~600 Bar

0~1000 Bar

0~1600 Bar
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nniyetli Manometreler

» MN-P-Sf
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Ozellikler

Hassasiyet: Cap 63 mm. 1.6%, 2.5% (Tam skalanin)
Cap 100 ve gap 160 mm. 1%, 1.6% (Tam skalanin)

Olcii alani: 63 mm. 0..1 ile 0..1000 Bar
100 mm. -1..0 ile 0..1000 Bar
160 mm. -1..0 ile 0 .1000 Bar
Diger élgl alanlar, birimleri ve vakum bilesik élgim skala degerleri mOmkindar,

Galisma basinci:Cap 63 mm. sureklide tam skalanin 3/4, darbelide tam skalamin 2/3'0, kisa surelide tam skalanin 1.2 kati
Cap 100/160 mm. sureklide tam skalanin 3/4, darbelide tam skalanin 0.9'u, kisa sirelide tam skalanin 1.3 kati

Sicaklik: Ortam -40..+60 oC
Proses Max.+200 oC

Koruma sinifi; EN60529/IEC529'ye gore, Kuru tip IP54
Sivi dolgulu tip: IPE5

Badlant! disi: Cap 63 mm. G1/4°, Cap 100 ¢ap 160 mm. G1/2°, 1/2"NPT, musteri istegine gore
Soket: AlISI 30455

Olcli elemani: Paslanmaz celik burdon tlpa

Dolgu sivisi: Gliserin, Silikon

Mekanizma: Paslanmaz gelik

Ibre: Epoksi siyah aliminyum, mikrometrik ayarli

Muhafaza: Paslanmaz celik, patlama diskli ve basing koruma amacl arka plakali

Cam:Lamine emniyetli cam

Siparis 6rnegi

Manometre siparigi verirken agsagidaki tzellikleri belirtiniz.

- Model numarasi

- (GOsterge capi

- Kuru veya Sivi dolgulu tip (GD=Gliserin dolgulu, SD=Silikon dolgulu)
- Olgi alani ve Basing birimi,

- Pano montaji igin; On Flang (FF). Arka Flans (RF)

- Baglant tipi,

- Baglant disi,

- Hassasiyet,

- (Eger gerekliyse, aksesuar,bzel skala..)

0lie=-1 " MIN-P-SF-160-(0/150 PSI)-Alttan-R 1/2-1
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Olculer (mm.)
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®63 64 | 63 | 40 | 62/65 | M14x1.5/NPT1/4
T { ® 100 101 | 100 | 60 | 87/90 | M20x 1.5/NPT1/2
© 160 161 | 160 | 75 | 120/123| M20x1.5/NPT1/2
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