m Cikisli Manometre

» TR-MN

Genel

Akim cikish manometre (Basinc Transmitteri) aninda gosterge ve uzaga sinyal aktarma ozelligine sahiptir.
Basing transmitteri; bir burdon tipll manometre, akim ¢ikigh bir basing sensdri ile elektrik baglantilarinin
yapldigi bir baglant kutusundan meydana gelir. Bu trtin genellikle Petrokimya, llag, Seker, Demir-Celik
endustrisinde kullanilir.

Basing Transmitterleri (IEC/EN 60079) Elektrik ekipmanlari ve Tehlikeli alanlar standartlarina uygun olarak
intrinsically safe olarak dizayn ve Uretiimektedir.

Basing Transimitterleri; korozif, viskoz, agin sicak, titresimli veya kristalize olan akiskanlarin basing élgiminde
Teknopoli Grind olan Diyafram ayrici veya diger aksesuarlar ile birlikte kullanilabilmektedir.

Ana Gzellikler

¢ Olgiim sensorii olan kapasitif sensor ile yiksek
hassasiyet ve ¢abuk algilama,

¢ Gulvenilir ve kararl elektronik dizayn,

+ Kompakt yapisi ile basit ve kolay montaj bakim ve ¢alisma,

¢ Lokal gostergeden manometrik okuma ve ayni anda bire bir
elektronik sinyal ile basing aktarimi.

Siparis 6rnegi

Akim Cikish Manometre siparisi verirken asagidaki ¢zellikleri belirtiniz.

- Model numarasi,

- Manometre ¢api,

- Ol alani ve Basing birimi,

- Baglanti disi,

- Hassasiyet,

- Cikis sinyali,

- (Eger gerekliyse, aksesuar,bzel skala..)

o) =1l TR-MIN-P-150-(0/10 Bar)-R1/2-1.6-4/20 mA
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Ozellikler

Olgi Alani ®100mm: -1 Bar ~ 250 Bar, ® 150mm:-1 Bar ~ 600 Bar
Baglanti G 1/27, 1/2" NPT, M20 x 1.5 M veya musteri istegine uygun
Cap ®© 100mm /@ 150mm

Besleme 24V DC ( +10%-5%)

Cikig sinyali 4 ~20mA DC (2-line) 1~5V DC (3-line)

Hassasiyet Sinyal cikisi +0.5%, Manometre +1.5%

Yiik direnci (VvS-12) /20 (VS Calisma voltaji )

Asir basing limiti 130%

Calisma sicaklidi -10T ~ +55T

Sicaklik hatasi <0.3%/10TC

Elektronik sensoér Seramik sensor

Muhafaza AlSI304

Skala Beyaz boyali Aluminyum zemin Gzerine siyah baski
Cam Temperli cam

Baglanti kutusu PVC

Koruma sinifi IP54

Olculer (mm.)

A4 1 __1 =
1 =1
fan | 1
, N
Olguler A(mm) | Bimm) | Cmm) | D(mm) d(mm)
Cap 100mm 142 85 50 101 G 1/2”, 1/2" NPT,
veya
Cap 150mm 188 il 50 149 | diger dis olcileri
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YUk karakteristikleri

Asagidaki grafige bakiniz. Uygun voltaj V.=24 V DC'dir.
Baglanti igin R.=250 Ohm direng¢ gerekecektir. Eger V. R, farkli dederler secilirse; grafik degerleri disina
¢ikilmamahdir. Bunun igin gerekli forml;
_ Vs-12
0.02

Basing transmitterinin sag tarafinda baglanti klemensinin icerisinde kablolar gerekli baglant! yerlerine bir tornavida
ile iyice sikilip baglanmalidir. Baglantl kutusunun kapagi daha sonra iyice kapatilmahdir.

9]
1'171’1‘.',1'l

1000_

R

800_= d

600_L_

400

200

oL 7

I
12.5 20

Baglanti ve ayarlar

R “sifir" ayar
2 “span” ayari
6 “+" cikis
T ““ekis
Il toprak (3 veya 4)

TR-MAN
Basing transmitteri baglanti resmi

Besleme: 12 ~ 36 VDC
Cikis:4~20mA1~5V
Hassasiyet 0.5%

\

Basing transmitteri sinyal ¢ikiglar istek Gzerine GUretimde ayarlanir. Devreye almadan yeniden ayarlamaya
ihtiyac yoktur. Uzun streli kullanimlarda genellikle lineer hatalar meydana gelebilir. Bu tip hatalar 5 “sifir”
potundan ayarlanabilir, gerekirse 2 "span” potundanda ayar yapilabilir.

Cikis sinyali 4 ~ 20 mA'dir, aradaki 16 mA araligini genisletmek veya daraltmak icin span, offset/lineer
hatalarn dizeltmek igin zero ayarlan kullanilir.

Montaj notlan

1. Olgiim noktasina herhangi bir agida direkt montaj yapilir.
2. Sicakhk dalgalanmalarinin ve mekanik/proses dalgalanmalarinin dnlemi alinmahdir.

3. Basing transmitteri acik sahaya montaji yapilacaksa; giines, yagmur ve tozdan korumak icin bir koruma
muhafazasinin icine alinmalidir.

4. Yiksek sicakhdin oldugu ortamlann dlgiminde sicakhk limitlerinin agiimasina dikkat edilmelidir.
Bu gibi durumlarda gerekirse bir sogutucu kullarniimalidir.

5. Basing transmitteri ile proses arasina bir manometre ventili kullanilmahdir. Eger basingda ani dalgalanmalar
var ise ayrica bir titresim kesici kullamimahdir.
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