Bimetal Termometre

» BT-P

Genel

BT-P serisi Bimetal Termometreler dusik ve orta sicakhktaki akiskan sicakhklarini direkt ve lokal dlgmek (zere
dizayn edilmistir. Olgim elemani olan “Bimetalik yay" 2 farkli metalin birlesiminden meydana gelir. Farkl oranlarda
termal genlesmelere sahip bu iki metal sicaklik degisimleri ile blzilme veya genlesme seklinde sicaklikla oransal
dedisimlere ugrar.

Bir ucu sabit olan bimetalik sensérin diger ucu ibreye direkt bagh (arka baglantilarda) veya bir mekanizma yardimi
ile (alttan ve ayarlanabilir tiplerde) ibreye baghidir. Bu sekilde termometre skalasinda sicakligi gésterir.

+ Olgim sensérii olan Bimetalik yay Almanya ve Japonya imalati olup; yiksek hassasiyeti ve hizli algilama
ozelliklerine sahiptir.

¢ Sivama, Bayonet ve AlS| 304SS malzemeden imal edilmis muhafazalar; vibrasyona karsi direncli, korozyon ve
disandan olabilecek su sizmalaraina karg! dayanikhdir.

Ozellikler

Model BT-P-100, BT-P-127, BT-P-150

Cap Cap 100 mm, 127 mm. 150 mm.

Hassasiyet 1%, 1.5%, 2.5% Tam skalada

Olga alani -50 ~500 °C

Muhafaza AlSI 304SS sivama kapak veya bayonet kapak

Malzeme AIS| 304SS, AISI 316SS, AISI316LSS

Baglanti R1/2", 1/2" NPT, M20X1.5, Sanitary flans

Dalma borusu Cap 6 mm. 6,35 mm. 8 mm. 10 mm. 12 mm.

Not Yeniden ayarlanma imkami, degisik dis dlcileri ve
Thermowell ifavesi mimkdndiir.

Siparis ornegi

Termometre siparisi verilecedi zaman asagidaki dzellikleri belirtiniz..

- Model,

- Gosterge ¢api,

- Qlgii alani ve Sicaklik birimi (C or F)
- Muhafaza (B=Bayonet S=Sivama)

- Baglanti sekli,

- Baglanti disi,

- Dalma boyu,

- Hassasiyet

o[-l ) BT-P-100-(0/160 C)-B-Arka-R1/2-150-1.6
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Ayar vidasi

C D L
BT-P-100 7.5 100 50~2000
BT-P-127 7.5 127 50~2000
BT-P-150 8 150 50~2000
L A
B
B
C D1 L
36.5~58.5 245 17 101 50~2000
BT-P-127 17 128 50~2000
BT-P-150 17 149  50~2000
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etal Termometre

» BT-P

Ozellikler

Model BT-P-100, BT-P-150

Cap Cap 100 mm, 150 mm.

Hassasiyet 1%, 1.5%, 2.5% Tam skalada

Olcu alan -50 ~500 °C

Muhafaza AlSI 3045S bayonet kapak

Malzeme AISI 304SS, AISI 316SS, AISI316LSS

Baglant R1/2", 1/2" NPT, M20X1.5, Sanitary flans

Dalma borusu Cap 6,35 mm. 8 mm. 10 mm. 12 mm.

Not Sanitary flans, degisik dis dicileri, sivi dolgulu tip ve Thermowell ilavesi mimkindir.

Olguler (mm.)

Tip A B C D L
BT-P-100 123~135 95 44 100 50~1500
BT-P-150 175-187 17 50 150 50~1500
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