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Urtn aciklamasi

CT serisi Cam termometreler Makina Termometreleri veya V Kesitli cam termometreler olarakda adlandirilir. Gévde
Aliminyum dokim olup, eloksal ile renklendirilir. Dalma borusu Piring veya Paslanmaz celiktir. Baglanti sekilleri Diiz, Dik
veya Acili (135 °C) olabilir. icerisinde yeralan Cam Termometrenin (Kapiler Cam) i¢i Toluen veya Civa ile doldurulmusdur.

DIN 16181, DIN 16182'ya gére 110x30 gdvde kesitli Dlz, Dik ve Agili,
DIN 16189, DIN 16190 ve DIN 16191'e gére 200x36 gévde kesitli Duz, Dik ve Agili modelleri mevcuttur.

Olgl Alani Skala

Urain Géranum Standart Model °c s e

-30 +50
0 460
0+100
0+120
110x30 mm. DIN16181 CT-110 0+160
Dlz 0+200
200x36 mm. DIN16189 CT-200 04300
0 +400
0 +500
0 +600
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-30 +50
0 +80
0+100

110x30 mm. DIN16182 | CT-110 0+120
0+160

200x36 mm. DIN16190 | CT-200 04200
0 +300
0 +400
04500
0 +600

Dik

N N A M P P = = == =

-30 450
0 460
0+100

110x30 mm. CT-110 0+120

Aglll 0+160
200x36 mm. DIN16191 CT-200 0+200

0 +300
0 +400
0+500
0 +600
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Teknik ¢zellikler

Govde: Aliminyum Dékim, altin sarisi eloksal
¢ Govde boyutu: 110x30mm. ve 200x36 mm
Baglant tipi: 110x30 mm. igin DUz (DIN 16181), Dik (DIN 16182) ve Agili-135°
200x36 mm. igin DUz (DIN 16189), Dik (DIN 16190) ve Acili-135° (DIN 16191)
Olgti alani: -30/50 °C ile +600 °C arasi
Dalma boyu: 63,100,160, 250, 400 mm.
Calisma basinci: Piring dalma borusu igin 6 Bar.
Paslanmaz celik dalma borusu igin 25 Bar
Dalma borusu: Piring veya Paslanmaz celik,
Dalma borusu gapi: 10 mm.
Baglanti: Standart olarak R 1/2°, istek (zerine 1/2" NPT, M20x1.5,..
Hassasiyet: 1% Tam skalanin
Kapileri cam: Arkasi beyaz, prizmatik tip.
Cam sivi dolgusu: <200 °C igin toluen, >200 °C igin Civa
Skala: Siyah baski. (6zel skala mimkindir)
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Siparis érnegi

Cam termometresi siparisi verirken asagidaki dzellikleri belirtiniz.

- Model,

- Govde boyu,

- Badlanti tipi (DUz, Acili,Dik),

- Olgi alani ve Sicaklik birimi (°C, F),

- Dalma borusu malzemesi (Pa-Paslanmaz,Pi-Piring),
- Badlanti disi,

- Dalma boyu,

- (Eger gerekliyse, Thermowell,6zel skala..)

0=\ CT-200-Pa-160 C-Diiz-R1/2-63

Olculer (mm.)
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