Bimetal Termometre

» BT-P

Genel kullanim amagh manyetik kontakh
Bimetal Termometre
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Kontak prensipi: Manyetik (MK)

Ex-Proof endiktif kontakl, alttan baglantih
Komple paslanmaz celik Bimetal Termometre

Kontak prensipi: Endiktif (EK)

‘ Kontak prensipi; Solid (SK)

Komple paslanmaz ¢elik, alttan baglantil Komple paslanmaz ¢elik, arka baglantili
Bimetal Termometre Bimetal Termometre

Kontak prensipi; Solid {SK)

Siparis 6rnegi

- Model,

- Gosterge capi,

- Olgi alani ve Sicaklik birimi (C or F)

- Muhafaza (B=Bayonet S=Sivama)

- Baglanti sekli,

- Baglanti disi,

- Dalma boyu (mm.),

- Kontak prensipi (Mk=Manyetik kontak, SK=Salid kontak, EK=Enduiktif kontak)
- Kontak tipi,

- Hassasiyet

oli = ll BT-P-100-(0/250 C)-B-Alttan-R1/2-225-1.6-EK-831-1

Termometre siparigi verilecedi zaman agagidaki tzellikleri belirtiniz..
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Bimetal Termometre

Ozellikler

Cap 100 mm. ve 150 mm.
Hassasiyet 1.5%, 2.5% Tam skalada
Olgl alani 0 ~300°C

Muhafaza Bayonet veya yandan vidall

Dalma borusu

Piring

Baglanti

R 1/2, 1/2° NPT, M20x1.5

Dalma borusu

Cap 6 mm. ve 10 mm.

Elektriksel 6zellikler

Kontak Diizeni
Fonksiyon Tip
N.A. 01
N.K. 02
N.A+ NA. 11
N.A +N_K. 12
N.K.+N.A. 21
N.K.+N.K. 22

Baglanti semasi
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Maksimum gerilim | AC 380V or DC 220V
Maksimum akim 0.7A 1A
Kontak gici 10VA 30VA

Control mode: Uppear lower limits contacts (unless two upper or kewer limits specificd)

©To = 1. kirmiz)
@19 — 2. yesil
0,0 e 358N

. toprak

YX Kontakh Termometre

M Motor

JA Kontaktér

JB Yardimci kontaktér

K Anahtar

L Gasterge lambasi

RD Sigorta
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Bimetal Termometre

Ozellikler
Madel BT-P-..-5K, BT-5-.-SK
Cap 100 mm.
Hassasiyet 1.5%
Olgl alan Komple paslanmaz gelik -50 ~ 500°C, Standart 0 ~ 300°C
Muhafaza Bayonet AlS| 30455

Dalma borusu AlS] 30455, AISI 31655, AIS| 316LSS

Badlanti R 142, 12" NPT, M20x1.5"
Dalma borusu Cap 6 mm. .35 mm. 8 mm. 10 mm. ve 12 mm.
MNot 220V 140 mA=30.8W

Kontak fipler tek dst konfak, ¢ift Ust kontak, alf-list konfak, fek alf konfak,ciff alt konfak

Solid kontak fonksiyonlari, tipleri, gosterimi

Kontak Tipi Kontak Kontak Ibre saat yoniinde ilerlerken Gosterim
kodu adedi anahtarlama ozelligi
Tek st kontak 821.1 Set noktasi gecildiginde, devre agilir. (N.A.) ?ﬂ% @
1 I3 i 1
1
Tek alt kontak 821.2 Set noktasi gecildiginde, devre kapanir, (N.K.) (é\y
3 ta o
. — fe kb '_3
Cift Gst kontak 821.11 Set noktasi gecildiginde, 1. ve 2. devre acilir. m m
3 a 1 3 1 2

2 1
Cift alt kontak 821.22 Set noktasi gecildiginde, 1. ve 2. devre kapanir. (t\ (‘iw
3 4 fa1a

N.A.

. 2 )1 @
ostve altlimit | 2121 2 | Setnoktas! gegildiginde, 2 devre kapanr, 1 devre agilir (i\v m
3 3

v 2 3 1

N.K.

| - - $2 I @
et 821.12 Set noktasi gecildiginde, 1.devre kapanir, 2.devre agilir. m
3 a F 132

Notlar:

1- Sipariglerinizde Kontak tipini mutlaka belirtiniz.

2- Tek ve ¢ift kontaklar igin, 2 her zaman dst limit, 1 alt limit igin kullambr. 3 ortak ugtur.

3- Acma ve kapatma fonksiyonu detayi: Yukandaki tablo termometre ibresinin saat yoniinde ilerdlemesi gbzénlne alinarak hazidanmigtir.
Ibrenin saatin ters istikameti yonindeki hareketi yukanda verilen fonksiyonlann tersine neden olacaktir.
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ontakli Termometre

» BT-P

Genel

BT-Ex serisi Ex-Proof enduktif bimetal termometrelerin kontak sistemi endktif yaklasim switch'idir. Endiktif switchler
direkt kontak temas seklinde dedil, set noktasina temas etmeden; yaklasim ile calisirlar. Bu nedenle set noktasinda
elektrik arklar olugsmaz, sonugta daha uzun dmurli ve hassas dlgimler yapma imkani sunar.

Enduktif kontaklar yalmizca tehlikeli alanlarda kullaniimaz, sik olarak ac/kapa seklinde calisan set noktalarina sahip
prosesler iginde ¢ok uygun bir ¢bzimddar.

BT-P serisi Bimetal Termometreler digik ve orta sicakliktaki akiskan sicakliklarini direkt ve lokal lgmek Gzere dizayn
edilmistir. Olgiim elemani olan “Bimetalik yay” 2 farkli metalin birlesiminden meydana gelir. Farkli oranlarda termal
genlesmelere sahip bu iki metal sicaklik dedisimleri ile bUzlulme veya genlesme seklinde sicaklikla oransal dedisimlere
ugrar.

Bir ucu sabit olan bimetalik sensotrin diger ucu ibreye direkt bagh (arka baglantilarda) veya bir mekanizma yardimi
ile (alttan ve ayarlanabilir tiplerde) ibreye badlhidir. Bu sekilde termometre skalasinda sicakhi§i gésterir.

BT-Ex serisi endiiktif kontakli Termometreler ile tehlikeli alanlarda; gazlarin, sivilarin ve buharin sicakhgini -50°C
ila 600°C arasinda élgmek, oto-kontrol ve oto-alarm sistemleri kurmak mumkUndur.

BT-Ex serisi enduktif kontakli termometreler IEC60079-0 Patlayici gaz ortamlarinda kullanilan elektrikli cihazlar
standarti ile IEC60079-11 %" tipi kendinden korumali cihazlar standartlanina uygun imal edilmektedir.

Ex-proof Endiktif kontakh Termometrelerini P+F firmasinin izolasyon bariyerlen ve anahtar ylkseltgecleri ile
birlikte kullanmanizi tavsiye ederiz. Bu bariyeler ile termometrelerimizi 1 ve 2 no'lu patlayici gaz alanlarinda
guvenle kullanabilirsiniz.

Sonraki sayfalarda bu bariyerler ile ilgili detayli bilgileri gorebilirsiniz.

Ozellikler

Cap: 100 mm.
Badlant| sekli: Alttan ve arka merkezden
Kontak prensipi: Endiktif yaklasim switchi

Hassasiyet: 1.5% Tam skalanin
Olga alani: -60..500°C
Endiktif yaklagim switch Gzellikleri:
+ Calisma voltaji: 8 VDC
+ Calisma akimi: Agma > 3 mA, Kapama < 1 mA
+ Ac/kapa frekansi: < 5000 Hz
+ Endiktans: 100w H
+ Elektriksel kapasitans: 30 nF
+ Glvenli galisma akimi: < 52 mA
+ Gilvenli calisma gerilimi: 16 WV DC
+ Max. ¢alisma gici: Pmax < 169 mW

+ Ortam sicakhgi: -20°C..+80°C

+ Elektriksel koruma sinifi: Exib Il CT69

+ Kontak adedi: 1 veya 2

+ Dalma borusu ve baglanti rekoru: AISI 316SS, AISI 31LSS, AlSI 30455
+ Muhafaza: AlSI 3045S veya AlSI 31655

+ Koruma sinifi: Standart IP54, 6zel contal ve titresim korumali IP65

+ Baglanti: Digli, flangh, klemp baglantili

* * & * » *

+ Dolgu sivisi: Enstriman yaglarn
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ontakli Termometre

» BT-P

Gosterim Kontak | Kontak Kontak Fonksiyonu Baglanti
kodu adedi semasi
/._-N\Nr'l _—
| 1 ;
J
l\\ / 831.2 Yikselen ibre ile kontak ortadan kalkar, (N K. kontak) | ]
= f_ 1 x min 12
Q ! -
'iﬁ[_h “jj 831.1 Yukselen ibre ile kontak olugur (N.A. kontak)
1 2
_ oy 1xmax 12
@ —2k-

A 831.22 Yikselen ibre ile kontaklar ortadan kalkar. (2x N.K. kontak)

: :f :. i 2 x min 12 3 4
I: | | — —
¥ 831.11 Ylkselen ibre ile kontaklar olugur. (2x N A kontak)

1 3 _: f_ 2% max > {2 a4
TN .

L)) _—

(\J 831.12 Yukselen ve digen ibre ile kontaklar ortadan kalkar {1N.A-1N. K, kontak)

3 2 0 & =N -

: - :+min~mﬂx 12 34
™ ) g
Ny 831.21 Y Okselen ve digen ibre ile kontaklar olusur (1MNK.-1N A, kontak)

13 43 | | |

= = 4 + max-min 12 3 4

MNotlar:

1- Sipariglerinizde Kontak tipini mutlaka beliftiniz.
2- Acma ve kapatma fonksiyonu detayi: Yukandaki table manometre ibresinin saat yoninde ilerlemesi gdzdnine alinarak hazifdanmistir.

ibrenin saatin ters istikameti yanindeki hareketi yukarida verilen fonksiyonlann tersine neden olacaktir,

|zolasyon bariyeri modelleri

Kontak fonksiyonu Kod Kontak izolasyon bariyer tipi izolasyon bariyer tipi
adedi {besleme 24 V DC) (besleme 220 V AC)
M. K. 2
NA. 1 1 KFD2-SR2-Ex1.W KFA6-SR2-Ex 1.W
2 x N.K. 22
2 X M.A. 11
NA -NK 12 2 KFD2-SR2-Ex2.W KFAG-SR2-Ex 2.W
MN.K.- NA. 21

Izolasyon bariyeri 6zellikleri

Tip KFD2-SR2-Ex1.W, KFD2-SR2-Ex2.W KFAB-SR2-Ex1.W, HKFAG6-SR2-Ex2.W
Besleme 20..30 VDC Besleme 207..253 VAC
Acik devre voltajifkisa devre akimi: 8 V DC/ B maA Acik devre vollajilkisa devre akimi: 8 W DC/ 8 mA
Max.akim < 30 mA Max.akim < 30 mA
Ozellikler Intrinsic safety devre Ex (ia) Il C Intrinsic safety devre Ex (ia) || C

Voltaj U =105V, Akim 1,=13 mA
Gig P =34 mwW
Directive 2004/108/EC EN 61326-1:2006 EM compatibility
Directive 2006/85/EC EN 61010-1:2010 Low voltage

Gig P,=51 mW

Voltaj U, =10.6V, Akim | =19.1 mA

Directive 2004/108/EC EN 61326-1:2006 EM compatibility
Directive 2006/95/EC EN 61010-1:2010 Low voltage
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takli Termometre

» BT-P

Besleme 220 V AC
Cift Kontakll Termometre
Endiiktif yaklagim switchi (Exib 11 CT&)
2+ 1- 4+ 3- tehlikeli alan
REn \ *-
SR e J emniyetli alan .
.. O . — + —_—t b r R =
izolasyon L | ?j KFAB-SR2-Ex2.W
bariyeri 889 ] izolasyon bariyeri lf .
T l L 7 P |
.I;I i i. }* r‘- N b 1 (- t .
[T} - Fblg i \ l
w oo I 1 *
i1 54 18 L 2l |
00 1 TJ : .
o ——— 7
Pt | i ; .
I i |
— __LIJ- — _¢L ——— - +*
m n 1'.‘ 14 15
LIR.5.T)
NIMP]

2 kortakl termometre igin

Cilkis rdlesi 2 kontak, cift yonlo

Girig sinyali 1: 1 (+), 3 (-)
Girig sinyali II: 4 {+), 6 {-)
Beslemea: 220 V: 14, 15
Cikissinyali 1:7, 8 9 role
Cikig sinyali 1110, 11, 12 réle
LED

Devrede (yesil)

Devrede dedil (kirmizi)
Rdle cikig sinyali (sar

Besleme 24 V/

Tek Kontakll Termometre

Endiiktif yaklagim switchi (Exib || CT6)

-
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tehlikeli alan

emniyetli alan

zolasyon bariyeri | ©©©

KFD2-SR2-Ex1.W
izolasyon baryen
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LIR.5.T)
NIMPI

—_————— — D — —
14(L+) 15(L-)

# 1 kontakh termometre icin

Cikig rolesi 1 kontak, gift yomla
Girig sinyali - 1 (+), 3(-)
Ckis sinyali : 7, 8, 9 rdle

Basleme: 14, 15

LED

Devrede (yesil)
Devrede dedil (kirmizi)
Rale gikig sinyali (san
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